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Introdução 


No final da década de 1950, a CIA teria encomendado um 
livro que detalharia a construção e utilização de várias armas 
químicas e biológicas. Barry Rothxnan, o cientista brilhante, 
embora um tanto excêntrico, que desenvolveu os Manuais de 
Munições Improvisadas do Exército dos EUA, foi encarregado da 
tarefa. O resultado é o agora lendário "Diário do Diabo”. 


Embora não se saiba que nenhuma cópia tenha sobrevivido aos 
expurgos da CIA em meados da década de 1970, este livro é 
um humilde esforço para recriar a obra original, usando tanto as 
pistas enigmáticas que Rothman deixou antes de sua morte, 
quanto uma pesquisa minuciosa dos documentos disponíveis. 
literatura. É o culminar de cinco anos de pesquisa na área, 
incluindo itens indisponíveis ou não descobertos quando o 
original foi compilado. Este livro cobrirá uma infinidade de 
materiais letais, desde aqueles que podem ser preparados 
(literalmente) na cozinha até aqueles que requerem uma 
configuração sofisticada de laboratório. A maioria, entretanto, 
não está fora do alcance de qualquer pessoa familiarizada com 
a técnica laboratorial adequada. A única diferença será que não 
existem agentes biológicos listados. Eles são de utilidade 
limitada e potencialmente perigosos demais para serem 
preparados sem habilidades e equipamentos muito especiais. 
Atenção especial deve ser sempre dada à segurança. As 
substâncias com as quais você trabalhará são extremamente 
letais. Alguns penetram na pele, emitem vapores nocivos ou são 
fatais em doses inferiores a miligramas. Alguns requerem 
produtos químicos especiais que são conhecidos como 
cancerígenos ou pirofóricos (inflamam espontaneamente ao 
entrar em contato com o ar). Todos devem ser tratados com o 
máximo cuidado e respeito. Os equipamentos básicos de segurança para t 
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são luvas cirúrgicas de borracha e uma máscara contra poeira. Estes 
fornecerão proteção contra a maioria das toxinas. Em alguns casos, contudo, 
será necessário equipamento especial, como um fato de descontaminação 
química, uma máscara militar contra gases ou um porta-luvas selado. Um 
porta-luvas bem construído, com um filtro eficiente e exaustão de fumos, é 
uma peça de equipamento inestimável e vale a pena gastar na compra ou À memória de meu amigo John A. Minnery. 


I trução. Fedora . a a 
DOR RIR o masino consimeão O único que pensou que este livro seria (ou deveria) 
ser publicado. 


Dedicação 


Alguns exemplos disponíveis comercialmente também permitem 
trabalhar em uma atmosfera inerte. Igualmente importante é um conhecimento 
profundo dos perigos inerentes aos produtos químicos envolvidos. Todos 
devem ser conferidos no “Índice Merck”, como precaução mínima . Se o 
produto químico for adquirido de uma empresa fornecedora de produtos 
químicos, eles poderão fornecer uma "Folha de dados de segurança do 
produto", mediante solicitação. Um excelente trabalho de referência para 
todos os assuntos químicos é o "Manual de Referência Pronto para Técnico 
Químico", disponível na maioria das livrarias técnicas. O estudo cuidadoso 
deste livro, com um pouco de prática de laboratório, pode ensinar qualquer 
pessoa de inteligência média a executar as técnicas necessárias para todas 
as sínteses químicas, exceto as mais complexas. É altamente recomendado. 


NOTA ESPECIAL - Não são fornecidas ilustrações das várias plantas 
e fungos tóxicos. Fotografias ou desenhos em preto e branco são geralmente 
inadequados para uma identificação adequada. Qualquer livraria ou biblioteca 
decente tem livros sobre plantas venenosas com ilustrações coloridas. Use 
um deles como seu guia. 
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nas sementes e, em pequenas quantidades, em todas as outras partes do 
Pistola de tubo de pistão de captura..............ii ta plantar. 
Bestade Bolso 131 PESO MOLECULAR - (W)645,72 
Su 135 FORMA- Pó amorfo branco-amarelado com 
araDAlaNAS: esse sejaneraisa piece ra sabor intensamente amargo. 
MANUSEIO - Evitar inalação, ingestão e contato com a pele 
contato. Este alcalóide é percutâneo — pode ser absorvido pela pele. 
DOSAGEM - 100mpg seria suficiente para a maioria 
pessoas. A aconitina cristalina é 10 a 15 vezes mais 
tóxica que a forma amorfa, com dose letal como 
baixo como 4mg. 
SINTOMAS - Tomado por via oral, os sintomas geralmente 
começam dentro de alguns minutos, embora possam demorar cerca 
de uma hora. Há primeiro entorpecimento e formigamento 
do rosto e da boca que mais tarde se espalha por todo o 
corpo. O vômito geralmente ocorre, mas nem sempre. Lá 
é tontura, fraqueza muscular, perda de fala, problemas cardíacos 
irregularidades e, finalmente, insuficiência cardíaca. Grandes doses 
pode causar morte rápida por choque, mas a morte geralmente 
ocorre entre 8 minutos a 4 horas após a ingestão. 
DETALHES - A raiz em pó das plantas de acônito 
têm sido usados como veneno desde a época da antiguidade 
viii Aconitina 
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Gregos. A planta é conhecida mundialmente por uma variedade 
de nomes, como Wolfsbane, Monkshood e Friar's Cap. A 
variedade mais potente é A. ferox ou Acônito Indiano, que cresce 
apenas no norte da Índia. Esta espécie específica é tão venenosa 


que manuseá-la com as próprias mãos pode causar envenenamento 


grave, embora provavelmente não fatal. 


Portanto, luvas devem ser sempre usadas ao colher qualquer 
acônito. A planta é mais venenosa pouco antes da floração. A 
planta Delphinium ou Larkspur também contém aconitina, 
juntamente com delfinina, um alcalóide de toxicidade semelhante. 
Os soviéticos usaram bala calibre .32 durante a Segunda Guerra 
Mundial, que continha 20 a 30 mg de aconitina. Os alemães 
capturaram vários desses cartuchos em 1944 e decidiram testá- 


los, usando seu suprimento ilimitado de “criminosos”* condenados. 


Cinco prisioneiros foram baleados uma vez na parte superior da 
coxa e suas reações foram observadas. - aconteceu a enfermaria, 
então eles começaram a sentir forte salivação e vômito, 
progredindo para convulsões e finalmente morte cerca de 2 horas 
depois de serem baleados. 


Essas balas continham a forma cristalina que é a mais mortal, 
especialmente quando aquecidas a altas temperaturas, como 


acontece em uma bala. Também emite vapores altamente tóxicos 
quando aquecido. 


A aconitina é solúvel em álcool, éter e clorofórmio. 
É apenas ligeiramente solúvel em água. 


Produção de Aconitina 1) 


Forre o cesto do coador com papel filtro e preencha com raiz 
de acônito em pó até a metade. 

2) Encha o próprio coador até a metade com uma mistura de 
uma parte de álcool amílico e três partes de metanol. Percolar 
por 30 minutos. 'Faça isso em uma área bem ventilada. 

Os vapores de metanol são venenosos e inflamáveis; 

3) Escorra o álcool, adicione a mesma quantidade de mistura 

de álcool fresco ao coador e repita a etapa 2. 


4) Escorra o álcool. Retire uma pequena pitada de pó do cesto 
e deixe secar bem. Quando seco, experimente uma pequena 
quantidade do pó. 
Se entorpecer a língua, repita a extração. Caso contrário, descarte 
o pó e prossiga para a parada 5. (Provar uma pequena quantidade 
do pó não irá prejudicá-lo, mas certifique-se de não engoli-lo e 
enxaguar a boca várias vezes depois). 


5) Combine os extratos alcoólicos. Despeje-os em um balão 
de destilação até que esteja cheio pela metade. Conecte um 
aspirador para fornecer vácuo e destile suavemente até que o 
frasco tenha apenas um quarto do volume original restante. 


6) Adicione a uma garrafa de ácido sulfúrico a 1% e agite por 
alguns minutos. Deve haver pelo menos cinco vezes mais solução 


ácida do que extrato alcoólico. 


7) Adicione este líquido a um funil de separação com igual 
volume de éter etílico e agite por vários minutos. 


8) Escorra a camada inferior (água) e guarde. Descarte a 
camada superior (éter). 

9) Adicione amônia diluída até que o pH fique alcalino (8 ou 
superior). 

10) Adicione este líquido a um funil de separação com igual 
volume de éter etílico e agite por vários minutos. 


11) Escorra a camada inferior (água) e descarte. 
Adicione uma pequena quantidade de água fria ao funil e agite. 
Escorra a água e descarte. 

12) Evapore o éter em uma área bem ventilada, longe de 
qualquer fonte de faíscas. Os vapores de éter são explosivos. 


13) Adicione o resíduo a uma pequena quantidade de água 


quente, filtre e coloque na geladeira durante a noite para 
cristalizar . 


14) Filtre esta solução e seque o pó. Guarde em uma garrafa 
hermética. 


Aconitina 
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FONTE - Extraído de culturas de fungos de as-pegillus 


flavus. 

FORMA - Cristais incolores quando puros. 
MANUSEIO Deve ser sempre manuseado em porta- 
luvas lacrado devido à sua extrema toxicidade e natureza 

cancerígena. 

DOSAGEM - Um miligrama (depende da pureza do 
composto). 

SINTOMAS - Perda de apetite, fraqueza nos membros. 
A autópsia revela hemorragia e necrose do fígado e 
ingurgitamento dos rins. Idêntico ao dano progressivo 
causado pelo consumo excessivo de álcool. 


DETALHES - As aflatoxinas são o produto venenoso 
de um grupo de fungos polinucleares que crescem no 
amendoim, no milho e no farelo de algodão. Eles são 
responsáveis pela doença Turkey X”, que ocasionalmente 
devasta a indústria avícola. A presença do mofo nem 
sempre indica a presença da toxina. A produção da 
toxina depende de vários fatores, como umidade e 
temperatura. Existem dois fatores básicos. tipos de 
aflatoxinas , ambas fluorescentes sob luz UV (negra). Uma 
vez identificado o fungo, a luz UVI é uma excelente forma 
de verificar a produção de toxinas. 

Aflatoxina B brilha em azul, enquanto a aflatoxina G brilha 


Aflatoxina 
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verde. Se possível, as aflatoxinas só devem ser manuseadas na 
forma líquida, ou seja, álcool ID dissolvido, quando fora do porta- 
luvas. A toxina pura é fatal na dosagem de 0,0063 mg por 
quilograma de peso corporal e é um potente cancerígeno em doses 
mais baixas. A morte geralmente ocorre em cerca de uma semana. 
Algo tão poderoso deve ser tratado com a máxima cautela e 
respeito. A parte mais difícil da produção de aflatoxina é encontrar 
uma cultura de fungos adequada para usar como iniciador. 


Uma expedição de campo está em ordem. Um bom manual de 
microbiologia fornecerá dicas úteis sobre como localizar e identificar 
o mofo. 


Produção de Aflatoxina 1) 
Esterilize 150 gramas de trigo ralado em forno a 100ºC por uma 
hora. Tome cuidado para evitar queimaduras. 
Ao mesmo tempo, esterilize uma jarra de vidro de um galão ou um 
frasco de fervura de 4 litros. Este último é o preferido. 

2) Use máscara contra poeira, touca de banho e roupas limpas. 
Lave a área de trabalho com desinfetante antes de iniciar o trabalho 
e certifique-se de que não haja correntes de ar na sala. 

3) Quando ambos esfriarem, coloque o trigo ralado na jarra ou 
frasco e molhe com 1/3 xícara de água destilada. 

4) Inocular com cultura de A. flavus, tampar com um chumaço 
de algodão estéril e incubar a 30ºC por 7 a 9 dias. 

Tenha cuidado para não contaminar a mídia com quaisquer outros 
organismos. 

5) Adicione 750 ml de clorofórmio à jarra e agite para enxaguar 
o trigo e quaisquer formações de mofo. Refluxo em banho de vapor 
por 10 minutos. Tome cuidado para evitar contaminar a área de 
trabalho com esporos. Sempre use sua máscara contra poeira. 
Nota - se um balão de ebulição de 4 litros for usado para cultivar a 
cultura, ele poderá ser refluxado no mesmo. Caso contrário, retire a 
cultura em porções e coloque em refluxo em um frasco menor. Isto, 
no entanto, expõe você a perigos desnecessários e deve ser 
evitado sempre que possível. 


6) Resfrie à temperatura ambiente e filtre em dois filtros de café. 


17) Filtrar novamente através de um filtro de café contendo 400 
gramas de sulfato de sódio anidro (totalmente seco). 

8) Repita a extração com mais duas porções de 750 ml de 
clorofórmio. 

9) Combinar os extratos e evaporar até um volume de 
aproximadamente 10 ml em banho de vapor sob corrente de 
nitrogênio. 

10) Adicione o resíduo a 200 ml de éter de petróleo, lentamente, 
com agitação vigorosa para precipitar a toxina. 

11) Resfrie a 5ºC e filtre através de um pequeno funil de 
Buchner. O rendimento é de cerca de 500 mg de aflatoxinas brutas 
com uma pureza de 50 a 60 %. Pode ser usado como está ou 
posteriormente purificado por cromatografia líquida. Isto, entretanto, 
é geralmente desnecessário para a maioria dos usuários da toxina. 


Aflatoxina 
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FONTE - Certos cogumelos da família Amanita. 


FORMA Pó ou cristais branco-amarelados. Solúvel em água, 
etanol e metanol. 

MANUSEIO - Evitar ingestão e inalação. 

DOSAGEM - 100 mg, ingerida. 

SINTOMAS - O início varia de SO minutos a 24 horas. Eles 
começam com vômitos, diarréia, dor de estômago e suores frios. 
A vítima começa a enfraquecer, os batimentos cardíacos tornam- 
se irregulares e, após 2 a 3 dias, ela entra em coma. A morte 
geralmente ocorre em 5 a 10 dias, dependendo da dosagem. Se 
melhorar no terceiro dia, a recuperação é provável. Se 
permanecer o mesmo ou piorar, a morte ocorrerá em breve. 


DETALHES - A toxicidade de certas salas de cogumelo 
amanita é bem conhecida há séculos. As principais espécies 
tóxicas nos Estados Unidos são Amanita phalloides (Deathcupor 
Destroying Angel), A. verna e A. virosa. Eles contêm uma mistura 
das toxinas amanitina, faloidina e faloína. O calor enfraquece ou 
destrói as toxinas, como evidenciado pelo fato de que o suco 
fresco de Amanita é três vezes mais tóxico que o suco fervido. 
Não existe antídoto para estas toxinas — o tratamento é em 
grande parte sintomático. O fígado é o alvo principal e é 
virtualmente destruído em pouco tempo. 


Toxinas Aminita 
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exposição. Ultimamente tem havido algum sucesso com o uso de 
transplantes de fígado para reparar danos ao amanita. 

Você ganha alguns, você perde alguns. A taxa de mortalidade em 
casos de ocorrência natural é de 55%. A informação mais 
importante para um médico que trata uma vítima de envenenamento 
é qual toxina foi investida. Se se sabe que uma vítima comeu 
cogumelos selvagens, isso torna o seu trabalho muito mais fácil. 
Uma toxina desconhecida introduzida por meios desconhecidos é 
muito difícil de tratar. Como você terá que colher cogumelos na 
natureza, um bom manual com imagens coloridas é inestimável. 
O "Guia de Campo de Cogumelos" de Simon e Schuster é um dos 
melhores e altamente recomendados. 


Extração da Toxina Amanita 1) 


Coloque os cogumelos frescos em uma grade e seque ao ar 
ou no forno na temperatura mais baixa. Certifique-se de não 
queimá-los. 

2) Coloque os cogumelos secos no liquidificador e triture até 
formar um pó. 

3) Cubra o pó com cinco vezes mais metanol e misture durante 
cinco minutos. Deixe o pó de molho no liquidificador por cerca de 
três dias, ligando a máquina por cinco minutos a cada doze horas 
ou mais. 


4) Filtre a solução e descarte os sólidos. 

5) Coloque a solução em um prato raso e deixe 
o álcool evapore. 

6) Raspe o resíduo de goma do prato e 
dissolver na quantidade mínima de pentano. 

7) Filtre esta solução e descarte os sólidos. 

8) Coloque a solução em um prato raso e evapore o pentano. 
Os cristais recuperados são uma mistura das três principais 
toxinas. As etapas 7 e 8 podem ser repetidas, se desejado, para 
purificação adicional. 

Nota - Lembre-se de realizar toda a evaporação em uma área 


bem ventilada, pois tanto o pentano quanto o metanol possuem 
vapores perigosos e inflamáveis. 
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TARSÊNIC 


TRIOXIDE . 


JON AMITE ARSÉNIC)S 


sã há 


FONTE - Casa de abastecimento de produtos químicos em forma pura. 
Também disponível em alguns inseticidas em diversas dosagens. 


PESO MOLECULAR- (197,82) 

FORMA - Pó cristalino branco. Inodoro e insípido, mas parece 
ter uma textura um tanto arenosa na boca. Quanto mais fino for 
o pó, mais eficaz será. 


DOSAGEM - Varia de acordo com o indivíduo, entre 100 mg e 
1 grama para a maioria das pessoas. 

SINTOMAS - Vômitos dolorosos e diarréia, após um atraso de 
até uma hora ou mais, eventual colapso do sistema nervoso 
central. A ingestão de uma grande quantidade de arsénico, que é 
rapidamente absorvida, e especialmente se também for consumido 
álcool, produz envenenamento paralítico, a forma mais perigosa 
de intoxicação por arsénico. Isso causa depressão do SNC e 
morte rápida. Deve-se ter cuidado, pois grandes doses podem 
causar vômito antes de serem absorvidas. 


DETALHES - O arsênico é usado há séculos. 


Era um favorito especial dos grandes envenenadores renascentistas 
da escola veneziana. A ferramenta favorita de Cesare Borgia era 

um composto de arsênico que ele chamou de “La Cantarella”. 
Primeiro, ele envenenou uma porca com uma grande dose de 
arsênico, removeu seus órgãos internos e 


Trióxido de Arsâênico 
11 
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cobriu-os com mais arsénico. À medida que os órgãos 
apodreciam , deles flufa um líquido que era coletado e 
evaporado. O pó branco que sobrou foi La Cantarella, um 
composto de arsênico biologicamente concentrado . Embora 
tenha sido possível detectar arsénico numa autópsia desde o 
início de 1800, este ainda ocasionalmente passa despercebido 
pelo médico legista. Isto geralmente ocorre quando pequenas 
doses são administradas durante um período de tempo, o que 
pode simular diversas doenças progressivas. 
Surpreendentemente, é difícil detectar arsénico numa pessoa 


viva. 
Toxina + Arsina Obtém FONTE - Extraído de peles de diversas espécies 

FONTE - Decomposição em alta temperatura do trióxido de de sapos da América do Sul e da América Central. 
arsênico. Também utilizado em alguns processos químicos FORMA - Pura: cristais incolores. Bruto: Pó esbranquiçado. 
industriais. 

FORMA Gás incolor com forte odor de alho. MANUSEIO - Evite contato desnecessário. 

MANUSEIO - Evitar inalação. DOSAGEM Pura - 0,2mg IV. Bruto - 2mg IV. 

DOSAGEM - 300 ppm (partes por milhão - medida da Inofensivo por via oral, a menos que haja úlceras ou feridas na 
concentração de gás no ar) causa morte em 5 a 10 minutos. boca. 
Concentrações mais pesadas são mais rápidas. SINTOMAS - Salivação, garganta apertada, espasmos, 

SINTOMAS - Primeiro há uma vaga sensação de desconforto, paralisia e morte. 
desmaio, sensação de queimação na face, fortes dores de DETALHES - As batracotoxinas são os poderosos venenos 
cabeça e náuseas, vômitos contínuos, engasgos e dores esteróides extraídos da pele de diversas espécies de rãs 
intensas. A morte é devida à depressão do sistema nervoso (Phyllobates terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates 
central. pumilio, etc.). É o veneno animal mais poderoso conhecido, 

DETALHES - A arsina é um subproduto comum de muitas sendo quase dez vezes mais mortal que a Tetrodotoxina. É 
indústrias químicas. O gás Lewisita usado na Primeira Guerra usado por várias tribos indígenas como veneno para flechas. O 
Mundial era uma forma de arsina. A seção de armas possui veneno é exalado pelo sapo quando está sob estresse de 
uma granada de gás que gera arsina. A arsina funciona melhor calor ou dor. 
quando usada em áreas fechadas e em alta concentração. A Os índios empalavam o sapo: num pedaço de pau e seguravam- 
morte por esse tipo de exposição é notavelmente rápida, pois no sobre o fogo. O veneno formaria gotículas, como gotas de 
o gás desliga o sistema nervoso central em questão de suor, em sua pele, que seriam então raspadas e armazenadas, 
segundos. ou eles rolariam as pontas de seus dardos nela. Dizia-se que 


um sapo fornecia veneno suficiente para até 50 dardos de caça. 
Por alguma razão desconhecida, possivelmente a falta de 
energia natural 
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inimigos, os espécimes mantidos em cativeiro perdem lentamente 
a sua toxicidade ao longo do tempo e os seus descendentes 
podem não apresentar qualquer toxicidade. Foi observado que 
um sapo que sofria de estresse extremo antes de morrer 
recuperou toda a potência de seu veneno. O veneno deve ser 
extraído enquanto o sapo está vivo ou logo após a morte, pois a 
ação da enzima começa a destruir a toxina. Os japoneses usam 
uma técnica de colocar sapos em uma gaiola elétrica para 
produzir seu altamente apreciado afrodisíaco “suor de sapo”. 
Devido à escassez de rãs e à sua oferta possivelmente limitada, 
isto deve ser investigado. A toxicidade varia de acordo com a 
espécie de rã, sendo a mais venenosa a "Phyllobatesterribilis” 
amarela brilhante, que vive em uma pequena área perto do rio 
Saija, no oeste da Colômbia. É pelo menos 20 vezes mais tóxico 
do que qualquer outra espécie. 


NOTA - Uma excelente referência sobre sapos é a edição 
de fevereiro de 1983 da Scientific American, que contém o artigo 
"Dart-Poison Frogs", de Charles W. Myers e John W. Daly. Inclui 


placas coloridas de sapos e mapas mostrando seus vários habitats. 


Extração de batracotoxina 1) 


As rãs são mortas com éter e cuidadosamente esfoladas com 
fórceps e tesouras. A pele é então cortada em pequenos pedaços 
e embebida em metanol na proporção de 500 ml por 250 peles 
de rã. 

2) Coloque o metanol e as cascas no liquidificador e bata em 
velocidade alta por 5 minutos. Filtre a solução e repita mais duas 
vezes com metanol fresco. Descarte as cascas quando terminar. 


3) Concentre os extratos de metanol sob vácuo a 


30ºC até que tenham um terço do seu volume original. 


4) Resfrie a solução a 5ºC e dilua com três vezes mais água 
destilada. Todas as extrações subsequentes serão feitas a 5' C. 


5) Extraia a solução aquosa de metanol três vezes com 


volumes iguais de clorofórmio. Isto é feito agitando em um funil 
de separação. 
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6) As soluções de clorofórmio são combinadas e extraídas 
quatro vezes com meio volume de ácido clorídrico 0,1N frio (HC1). 


7) Estes extratos ácidos são ajustados para pH 9-10 usando 
hidróxido de amônio 1.ON e extraídos três vezes com igual volume 
de clorofórmio. 

8) Os extratos de clorofórmio são combinados, secos sobre 
sulfato de sódio e concentrados sob vácuo até secarem. O resíduo 
será bruto, uma mistura de cerca de três alcalóides diferentes. O 
rendimento dependerá da espécie de rã utilizada. Num teste, 
5.000 Phyllobates aurotaenia adultos produziram 157 mg de 
alcalóides mistos , enquanto 750 Dendrobates tricolor adultos 
produziram 80 nig. 


Batracotoxinas 
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FONTE - Síntese química. 

FORMA - Líquido límpido com odor pungente como cloreto 
de hidrogênio. Muito volátil. 

MANUSEIO - Manter o recipiente bem fechado e evitar 
contato com vapores. 

DOSAGEM - Causa lacrimejamento grave nos olhos, a 
concentração máxima foi de 0,01-8 mg/litro. 0,1 O mg/L é 
intolerável após um minuto e a exposição a 2,3 0 mg/L é letal 
após dez minutos. 

SINTOMAS - Lacrimogêneo (gás lacrimogêneo) - 
lacrimejamento e queimação intensa nos olhos. 

DETALHES - A cloracetona é um dos primeiros gases 
lacrimogêneos usados na Primeira Guerra Mundial. Embora |, 
extremamente eficaz, tem tendência a polimerizar (decompor-se 
em substâncias inertes) em armazenamento prolongado e, por 
isso, caiu em desuso. A adição de uma pequena porcentagem 
de hidroquinona (um produto químico fotográfico comum) pode 
ajudar a prevenir isso. Exceto isso, ele deve ser preparado 
recentemente para evitar quebras. Um local é 
fácil de fazer e o material está tão amplamente disponível que , 
deve encontrar muitos usos no planejamento tático. 

Qualquer máscara de gás contendo carvão será filtrada com 
eficiência. Garrafas seladas que possam causar impacto são a 
maneira mais fácil de usar este material. Anexando um fogo de 
artifício com atraso e fusível (um cigarro escorregou 
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(sobre o fusível, por exemplo) para a garrafa 
proporcionará tempo de fuga durante ações de assédio. 


Produção de Cloracetona 
1) Prepare um frasco de geração de gás contendo 100 

gramas de hipoclorito de cálcio (HTH). Conecte o tubo de 
gás a um arejador colocado no fundo de um frasco de 
250 ml de acetona (ver desenho). 

2) Iniciar a adição de uma mistura de meio ácido muriático 
e metade da água na jarra de gás em um fluxo lento. 
Serão necessários um total de 200 gramas desta mistura 
ácida. O gás cloro verde-amarelado começará a ser gerado. 
Caso contrário, uma aplicação suave de calor no frasco 
gerador deve fazer as coisas funcionarem. 

3) Quando todo o gás tiver sido gerado, verifique 
a gravidade específica da acetona com um hidrômetro. 
Se for pelo menos 1,16, o processo estará concluído. 
Caso contrário, repita a etapa de geração de gás com cerca de 
1/4 da quantidade utilizada anteriormente. Verifique novamente 
com o hidrômetro. 
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COLCHICINE 


FONTE - Extraído de Flor de Outono e Croco (Colchicu m 
Autumnale). Também disponível em muitas empresas químicas. 


PESO MOLECULAR - 399,4 3 FORMA - 


Pó amorfo amarelo. 
MANUSEIO - Evite inalação, ingestão OU contato com a pele. 


DOSAGEM - Ingerir d - 2 0 mg. Intravenoso - 2 mg. 

SINTOMAS - Após várias horas (ingerido) - diarréia, dor 
abdominal vômito. náusea 
A causa da morte foi a paralisia respiratória. A dose intravenosa 
funciona muito mais rápido, causando morte súbita sem 
quaisquer sintomas. 

DETALHES - Colchicina é um plano para uso de medicamento 
no tratamento da gota. É um veneno muito eficiente em vista de 
sua dose tóxica muito baixa e do fato de que a autópsia 
bronzeada mostrará apenas o sintoma de gastroenterite aguda. 
No entanto, isto não significa que seja indetectável. 

Isso significa apenas que isso provavelmente será esquecidol ambém 

é um veneno de dardo lasa muito útil, especialmente quando a 
nicotina é usada como aglutinante. A colchicina é ótima para balas 
de pequeno calibre (.22), pois elas geralmente não retêm o suficiente 
da maioria dos outros venenos para qualquer benefíckje se dissolve 
lentamente na água, mas mais rápido na diluição do etanol (licor). 

Tal como acontece com qualquer alcalóide vegetal, é melhor colher o 
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Autumn Crocus pouco antes da floração, quando o teor de 
alcalóides está no seu máximo. Se você não escolher a rota 
de extração, qualquer fornecedor de produtos químicos 
decente irá carregá-la. Uma empresa de produtos químicos 
se recusou a me vender cianeto de potássio, mas não teve 
problemas em me vender toda a colchicina que eu queria (a 
US$ 30,00 o grama). A colchicina é pelo menos 5 vezes mais 
mortal que o cianeto. E um mundo engraçado. 


A colchicina também tem sido utilizada pela cultura de drogas para induzir 


mutações genéticas na planta de cannabis e , assim, aumentar a sua potência. 


As sementes das plantas mutantes são colhidas e semeadas para produzir 
uma cultura nova e mais potente. Se a maconha da planta original for fumada, 
mortes são possíveis e, de fato, prováveis de ocorrer. Há registo de pelo 
menos uma dúzia de casos de envenenamento por colchicina provenientes 
desta fonte. A dose fatal é desconhecida, mas é certamente inferior à dose 
oral de 20 mg. Para utilizar essa via de indução, dissolva a dose de colchicina 
na quantidade mínima de álcool e pingue na ponta aberta de um cigarro. 
Deve-se tomar cuidado para evitar descolorir ou alterar de alguma forma a 
aparência do cigarro. E melhor usar uma seringa hipodérmica ou aparelho 
semelhante para colocar a dose no meio do cigarro e não na ponta. Isso 
ocorre porque as primeiras inalações geralmente não são inaladas. Não fure 
o papel do cigarro. 


Produção de Colchicina 1) 


O material vegetal seco e moído é percolado com etanol a 
80% durante várias horas. Certifique-se de fazer isso em uma 
área bem ventilada. 

2) Filtre a solução no coador e aqueça 
banho-maria para reduzir o volume para cerca de 20%. 

3) Adicione cera derretida (cerca de 1/2 do volume) à solução 
ainda quente, mexa vigorosamente e deixe esfriar. Isso remove 
gorduras e alcatrão. 

4) Filtre para retirar a cera e adicione três vezes o seu volume de água 
fria. Mexa rapidamente. Isso removerá mais alcatrão. 
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5. A solução aquosa é filtrada e adicionada a um funil de 


separação com igual quantidade de clorofórmio. Agite por vários 
minutos. 
6) Escorra a camada inferior (água) e descarte-a. 


7) Aqueça a solução de clorofórmio em água quente para 
remover todo o solvente. Faça isso em uma área bem ventilada, 


pois os vapores do clorofórmio são narcóticos. 


8) Dissolver o resíduo em álcool quente e filtrar. 
9) Evapore o álcool em banho-maria. Agora você tem colchicina. 


Se desejar purificar ainda mais a sua colchicina, dissolva-a 
na quantidade mínima de acetato de etila quente. 
Após o resfriamento, a colchicina recristalizará a partir do solvente. 
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CONIINE 


FONTE - Extraído de Poisonou s Hemlock 


(coniu m maculataum) . 
FORMA - Líquido oleoso, incolor e com odor desagradável. 
PESO MOLECULAR - 127,2 2 DOSAGEM 
- 30,0 mg (8 a 10 gotas). 
MANUSEIO - Evite a ingestão de contator com a pele. 
SINTOMAS - Fraqueza e , sonolência, náusea | vom - 
asfixia. respiração difícil, paralisia, 
Morreu devido à paralisia do sistema nervoso central. 


DETALHES - Um extrato bruto de cicuta foi usado pelos 
antigos gregos para executar o inimigo do estado. 
A descrição de Platão da morte de Sócrates é um relato muito 
detalhado dos sintomas e de sua progressão. A coniína pura tem 
um sabor ardente e semelhante ao molho picante de baixa 
qualidade e um odor característico que deve ser mascarado. 

Bebidas fortes ou alimentos picantes e 

picantes são os melhores para isso. Coniin e envenenamento é 
um processo relativamente indolor, mas leva várias horas e a 
vítima fica consciente e consciente até o fim. 


Produção de Coniína 


1) Pique grosseiramente uma libra de cicuta fresca e macere 
no liquidificador por 5 minutos com uma mistura de 2 litros de 


clorofórmio e 20,0 ml de solução de hidróxido de sódio a 5%. 
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2) Filtre e descarte os sólidos. 

3) Coloque o líquido em um funil de separação, deixe as 
camadas se separarem e retire a camada inferior. 

Descarte isso. 

4) Adicione 200 ml de solução de ácido clorídrico 2N à 
camada de clorofórmio, agite bem e evapore em banho- 
maria. Certifique-se de ter ventilação adequada. 

5) Resta uma solução verde pálida que é filtrada através 
de carvão ativado ou celite para remover o 
alcatrão. 

6) Adicione hidróxido de sódio até que o pH desta solução 
seja básico (9 ou mais). 

7) Adicione 200 ml de clorofórmio e agite bem. Separe 
as camadas no funil de separação. Repita a extração para 
um total de cinco porções de 200 ml de clorofórmio e, em 
seguida, descarte a camada de água. 

8) Combine os extratos de clorofórmio e evapore a solução até que não 
seja mais possível sentir o cheiro de clorofórmio. O resultado é coniina bruta. 
Ele pode ser convertido na forma de cloridrato passando-se gás cloreto de 
hidrogênio seco através da solução, mas isso geralmente é desnecessário. 
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COYOTOXIN 


FONTE - Extraído de frutas secas de Coyotill o bush (karwinsk 
i humboldtiana), que crescem no sudoestedo Texas, ao norte do 
México g ao sul da Califórnia. 

FORMA - Pó amorfo amarelo. 

MANUSEIO - Evite contato desnecessário. 

DOSAGEM - Um grama. 

SINTOMAS - Após um atraso de vários dias ou semanas, há 
fraquezas e perda de coordenação 
OS membros, progredindo para paralisia total e morte. 

DETALHES - As bagas do coiotilo eram bem 
conhecidas pela tribo indígena e causavam paralisia fatal. 

O lapso de tempo é tão longo e tão 
amplamente variável que seria difícil descobrir qual foi a 
causa da morte. Depois de vários dias, todos os vestígios 
da toxina desapareceram do sistema e a autópsia não 
revelará lesões específicas. Os sintomas e a progressão 
das doenças são notavelmente semelhantes aos da 
esclerose lateral amiotrópica (doença de Lou Gehrig). 
A toxina produzida é 85% pura. Talvez seja 

ainda mais purificado por cromatografia, mas isso geralmente 
é desnecessário para uso em campo. 


Produção de coiotoxina 
1) Moa as frutas secas no liquidificador até obter um 
pó fino. 
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2) Adicione clorofórmio ao pó na proporção de um por um, 
por peso, e misture por uma hora em alta velocidade. 

3) Filtre o pó e repita o passo 2 mais duas vezes em alta 
velocidade, usando clorofórmio fresco. 

4) Combine os extratos de clorofórmio e aqueça em banho- 
maria até concentrar-se em cerca de 20% do seu volume 
original. Certifique-se de fazer isso em uma área bem ventilada, 
pois os vapores do clorofórmio são narcóticos. 

5) Adicione este concentrado a um liquidificador contendo 
cerca de 12 vezes mais hexano. Misture em velocidade média 
por 5 minutos. 

6) A toxina precipitará como um pó amarelo fosco. Filtrar o 
precipitado e dissolver novamente na menor quantidade de 
clorofórmio. Repita as etapas 5 e 6. 

7) Filtrar e secar o pó. 
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CYANIDES 


Cianeto de potássio (KCN). Cianeto de sódio 
(NaCN). Cianeto de hidrogênio (HCN). 


FONTE - Fornecimento químico ou industrial. Síntese 
doméstica. Os cianetos são amplamente utilizados na indústria 
de plásticos para a produção de materiais como o náilon. 


FORMA - KCN - pedaços ou cristais brancos; NaCN - pó 


branco; HCN - líquido volátil incolor com odor de amêndoas 
amargas. 


MANUSEIO - Evitar ingestão ou contato com a pele. 


Não inale vapores, especialmente de HCN. 

DOSAGEM - KCN ou NaCN - 300mk. HCN — 150mg. 

Sintomas * Náuseas, salivação, dor de cabeça, respiração 
rápida e profunda, colapso, convulsões e morte. 

A velocidade depende da dosagem — grandes doses funcionam 
rapidamente. Quando ingerido, o início depende do conteúdo 
do estômago. Se estiver basicamente vazio, os sintomas 
ocorrerão mais rapidamente. 

DETALHES - Há muito um item básico de assassinos e 
escritores de mistério, os cianetos são superestimados em sua 
maior parte. Existem muitos venenos que são muito mais 
tóxicos do que são - aconitina, nicotina e colchicina são apenas 
alguns. Contudo, o cianeto tem uma forte vantagem sobre os 
outros - quando usado em doses moderadamente grandes 
(conforme listado acima), eles 
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tem uma incrível velocidade de knockdown. Uma boa inalação de 
HCN causa inconsciência quase instantânea e morte em 90 segundos. 
A morte mais rápida já registrada para HCN foi de 10 segundos. KCN 


e NaCN geralmente causam a morte em menos de 5 minutos. O CN 
interfere com a enzima que permite que as células absorvam oxigênio, 
causando, na verdade, asfixia no nível celular. Também paralisa os 
centros respiratórios do cérebro e contrai os vasos sanguíneos. 
Durante a década de 1950, a KGB empregou pelo menos 3 tipos de 
projetores que emitiam névoa HCN. A arma simulou um ataque 
cardíaco, mas não foi 100% indetectável. Poucas armas são. Bogdan 
Stashinsky, um assassino da KGB que usou o projetor HCN em 2 
assassinatos, descreveu seus efeitos da seguinte forma: "O efeito 
dos vapores venenosos é tal que as artérias que alimentam o cérebro 
com sangue ficam paralisadas quase imediatamente. Ausência de 
sangue no cérebro precipita uma paralisia normal do cérebro ou um 
ataque cardíaco, resultando na morte da vítima. A vítima morre 
clinicamente 90 segundos após a inalação dos vapores venenosos. 
artérias voltassem ao seu estado normal, sem deixar vestígios do 
agente letal que precipitou a paralisia ou o ataque cardíaco”. 


Tanto Goering quanto Himmler cometeram suicídio mordendo um 
frágil frasco de vidro, de 9 mm de diâmetro e 35 mm de comprimento, 
contendo 1 cc de HCN. Os frascos foram produzidos no campo de 
concentração de Sachsenhausen sob os auspícios da SS e foram 
alojados em uma pequena cápsula de latão feita de 2 cartuchos. 
Ironicamente, o HCN utilizado foi sintetizado por um dos presos, um 
médico judeu chamado Kramer. Posso pensar em poucos empregos 
que dariam tanta satisfação. 


Os cianetos são bastante fáceis de produzir em casa, mas têm 
tendência a deteriorar-se se não forem armazenados adequadamente 
em recipientes herméticos. 
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Produção de cianeto de sódio 
Este processo funciona igualmente bem para a produção 
de cianeto de potássio, simplesmente substituindo o 
carbonato de sódio pelo carbonato de potássio. O próprio 
cianeto é produzido em duas etapas. 1) conversão do 
carbonato em ferrocianeto e 2) conversão do ferrocianeto 
em cianeto. Use sempre luvas e óculos de proteção. 
Etapa um - Ferrocianeto de sódio. São utilizados três materiais: 
Carbonato 
de sódio + bicarbonato de sódio comum, disponível em 
qualquer supermercado. Triture até virar pó 
no liquidificador. 
Carvão - Compre briquetes no supermercado. Coloque 
vários em um saco feito de pano grosso e 
coloque sobre várias camadas de jornal em uma bancada 
ou piso de concreto. Bata no saco com um 
martelo. 
O pó de carvão será filtrado pelo pano e depositado no 
jornal. 
Óxido férrico (ferro) * Trata-se de ferrugem pura e velha. 
Faça uma viagem até o lixão ou ferro- 
velho com uma pasta e um copo de papel. Raspe a ferrugem 
de qualquer objeto velho de ferro ou aço. 


Produção 1) 


Aqueça um cadinho até ficar totalmente vermelho, colocando-o 
em um suporte e montando uma tocha de propano embaixo. Vários 
itens podem ser usados como cadinhos, como um pequeno tubo de 
aço com tampa, uma carcaça de filtro de óleo velha ou uma pequena 
frigideira de ferro fundido. Esta última é minha escolha pessoal. 


2) Despeje 10 partes (por peso) de carbonato, 10 partes de carvão 
e 5 partes de ferrugem em uma jarra e agite bem para misturar. 


3) Despeje a mistura no cadinho. Logo começará a ficar vermelho 


e a fundir-se, gerando pequenos jatos de chama roxa. Mexa com um 
garfo ou instrumento similar até que a chama cesse. 
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4) Desligue o fogo e deixe o cadinho esfriar. Despeje o habilmente não morrerá por causa disso. Mesmo uma dose 
conteúdo em cerca de dez vezes mais água quente e mexa subletal de cianeto é extremamente desagradável. A melhor 
rapidamente. Filtre em um filtro de café e descarte os sólidos, maneira de evitar isso é sempre produzir cianeto em uma área 


= Eai a bem ventilada. 
que são em sua maioria ferro não absorvido. 


5) Ferva o líquido em uma panela no fogão até que a maior 
parte da água acabe. Transfira para uma frigideira de ferro e 
aqueça até que toda a água tenha evaporado. Mexa com uma 
espátula de metal enquanto isso ocorre para obter um 
ferrocianeto em pó de boa qualidade. 


Passo Dois — Produção de Cianeto 

1) Aqueça o cadinho até a temperatura vermelha total. 

2) Despeje 8 partes de ferrocianeto e 3 partes de carbonato 
em uma jarra e agite para misturar. 

3) Despeje os pós no cadinho. O conteúdo irá derreter e 
borbulhar. Após um curto período de tempo, ele se separará 
em duas porções — sólida e líquida. Quando parar de borbulhar, 
despeje a porção líquida sobre uma superfície lisa e dura, como 
uma bancada de mármore. A cianeto solidificará e deverá ser 
quebrada ainda quente e armazenada em um recipiente 
hermético. 

Nota - É uma boa ideia ter um suprimento de antídoto 
para cianeto pronto, caso você seja afetado pelos vapores. Estes 
são o tiossulfato de sódio, um produto químico fotográfico 
comum, e o nitrito de amila, um medicamento para o coração. 

O nitrito de butila está disponível em algumas lojas de "sex" 

como um odorizante ambiente e pode substituir o nitrito de amila. 
Poucas horas antes de iniciar a produção do cianeto propriamente 
dito, tome uma cápsula contendo 500 mg de tiossulfato de sódio. 
É comparativamente não tóxico, mas pode causar um pequeno 
ataque de “arrotos de ovo”. 

Isso se deve ao gás sulfeto de hidrogênio gerado no estômago. É um 
pouco desagradável, mas não perigoso. Se você sentir sintomas de 
envenenamento por cianeto, quebre uma ampola de nitrito de amila e inale 
seu conteúdo. Procurar atenção médica. O que foi dito acima não significa 
que com os antídotos você possa inalar vapores impunemente, apenas que 


você provavelmente 
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Produção de cianeto de hidrogênio 

(HCN) O HCN é o mais tóxico dos vários compostos 
de cianeto. Infelizmente, também tem seus próprios 
problemas especiais. O mais aparente deles é que é 
extremamente volátil devido ao seu baixo ponto de ebulição (79 * 
Um recipiente aberto numa sala quente irá evaporar num curto 
período de tempo, enchendo a área com vapores mortais. Seu 
outro problema é que tem tendência a se deteriorar durante o 
armazenamento. Isto pode ser evitado adicionando ácido 
fosfórico, numa proporção de 0,5 cc por litro de HCN. Isso atua 
como um estabilizador. Também ajuda mantê-lo armazenado 
em garrafas de vidro escuro em local fresco. Você pode querer 
usar uma máscara de gás, como precaução adicional ao preparar 
HCN, mas esteja avisado, uma exposição ao HCN inativará o 
filtro. Na próxima vez que você precisar , não funcionará. É por 
isso que se acredita que os soviéticos ainda tenham cartuchos 
de HCN em seu inventário, embora não sejam muito eficazes 


fora dos ambientes fechados. 
áreas. 


Produção (Consultar ilustração) 
1) Coloque 6 onças de cianeto de sódio na jarra de 


galão. 

2) Prepare 80 onças fluidas de uma mistura de ácido/água 
em um recipiente separado, despejando cuidadosamente 25 
onças fluidas de ácido sulfúrico concentrado em 55 onças fluidas 
de água destilada. Adicione o ácido lentamente para evitar 
respingos e deixe a mistura esfriar). 

3) Comece a despejar a mistura ácida no funil de gotejamento 
em um ritmo lento e constante. Quando a adição estiver 
concluída, tampe o funil. 

Os vapores de HCN passarão para o condensador onde se 
tornarão líquidos. Este líquido irá pingar no recipiente resfriado 
e solidificar. O HCN tem um alto ponto de congelamento (14º C). 
Quando todo o HCN tiver sido gerado, retire o frasco do banho 
de gelo, feche bem e deixe aquecer até que se torne líquido 
novamente. Adicione o estabilizador de ácido fosfórico e feche 
novamente. 
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NOTAS + Use água fria, mas não muito fria, no 
condensador. Devido ao alto ponto de congelamento do HCN, o 
uso de água fria pode causar sua cristalização no condensador. 
Este processo é uma melhoria em relação ao antigo método que 
utilizava ferrocianeto, pois resulta em um produto de maior 
pureza. O HCN comercial é atualmente produzido pela reação 
dos gases amônia e metano em um forno a arco. Embora 
extremamente barato e eficaz, não é muito adequado para 
produção em pequena escala . 
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DIMETHYL” 


SULFATE 


(DIMS) 


FONTE - Casa de abastecimento de produtos químicos. 

FORMA - Líquido oleoso, incolor, BP 188C.º 

MANUSEIO - Transfira o líquido para o porta-luvas. Sob 
nenhuma circunstância você deve inalar o vapor ou permitir que 
ele entre em contato com sua pele. Uma exposição pode ser 
suficiente para causar danos irreparáveis. Essa coisa é tão 
desagradável. 

DOSAGEM - 10 O pp m (550mg/metro cúbico) para exposição 
de 10 a 15 minutos. 

SINTOMAS - Após um período de atraso de 6 a 2 4 horas, 
há lacrimejamento, queimação dos seios da face e bronquite , 
edema pulmonar (inchaço do coração), edema na garganta , 
cerebral, sonolência e cegueira temporária. Danifica gravemente 
os pulmões, rins, fígado e sistema nervoso contral. 


DETALHES * DM S é um produto químico extremamente 
mortal e insidioso que já foi considerado para nós um agente 
químico de guerra. A exposição inicial frequentemente 
produz sintomas de sno até que o período de atraso tenha 
passado. Este agente é ideal para tratar espaços fechados, 
como salas e interiores de automóveis. Basta calcular o volume 
da área alvo em metros cúbicos e dobrar esse valor para ter 


certeza. Por exemplo, um automóvel de tamanho padrão tem à 
um volume interior de cerca de cinco metros cúbicos. Portanto, 


cinco gramas seriam 
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ser usado. O melhor local seria dentro ou próximo ao sistema de 

aquecimento, pois o calor ajudaria na evaporação. Caso 

contrário, basta despejá-lo sob o banco dianteiro. O inverno 
seria a melhor época para usar o DMS, pois as janelas 


normalmente ficam fechadas, permitindo a máxima concentração 
de vapor. Isto também se aplica à maioria dos outros agentes 
CW quando usados em áreas fechadas. 


(DMSO) 


FONTE - Fornecimento de produtos químicos, fornecimento veterinário, 
algumas lojas de produtos naturais. 


FORMA - Líquido límpido com consistência de óleo vegetal 
leve. Ligeiro odor e sabor de alho ou leite azedo (a percepção 
varia de indivíduo para indivíduo). 

MANUSEIO - Não é necessário nenhum manuseio especial 
quando na forma pura. Proteger contra congelamento e 
contaminação. 

DOSAGEM- Variável (Ver detalhes). 

SINTOMAS - Variável (Ver detalhes). 

DETALHES - DMSO é um solvente comum derivado da polpa de madeira. 
É o único entre os itens deste livro por ser essencialmente não tóxico por si 
só. Seu valor reside no fato de ser um agente transportador e de penetração 
intradérmica excepcionalmente fino; ele penetra na pele intacta em minutos, 
levando tudo o que está misturado para a corrente sanguínea e não deixando 
marcas externas. A taxa de absorção varia de acordo com a toxina com a 
qual está misturada e com a condição da pele. 


Por exemplo, as mãos de alguém habituado ao trabalho físico 
pesado seriam mais resistentes do que as de alguém que 

empurra papel numa secretária durante todo o dia. Por si só, é 

um medicamento analgésico e antiinflamatório, funcionando 
particularmente bem no tratamento de artrite e entorses musculares. 
Misturado com outras drogas ou produtos químicos pode melhorar ou 
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reduzir seu efeito, dependendo do medicamento. Compostos 
organofosforados , como inseticidas e gases nervosos, por exemplo, 
apresentam um aumento de seis vezes na toxicidade quando misturados 
com DMSO. 

A ricina misturada com DMSO seria uma arma excelente, tanto sutil 
quanto mortal. O problema é que a ricina não se dissolve adequadamente 
no DMSO. Algum sucesso foi alcançado com a ricina dissolvida em 
uma solução levemente ácida (pH4) e depois misturada com DMSO, 
mas são necessárias mais experiências. Por alguma razão que ainda 
não é claramente compreendida, 90% de DMSO e 10% de água 
funcionam melhor como agente transportador do que 100% de DMSO. 
Na verdade, concentrações tão baixas como 70% funcionarão quase tão 
bem como 90%. 


Para usar DMSO como veneno de contato 
Coloque uma dose medida da toxina em um tubo de ensaio e 


adicione lentamente DMSO gota a gota, mexendo, até que toda a 
toxina esteja dissolvida. Esta unidade é a sua dose completa. Sempre que 
possível, use o dobro da toxina necessária. 


Esta solução pode ser pintada em uma área que o sujeito irá 
tocar, como uma maçaneta ou assento de cadeira. Em uma situação 
de multidão, pode ser esguichado nas costas da camisa ou das 
calças. Qualquer tentativa de limpá-lo servirá apenas para 
aumentar a sua taxa de absorção. Qualquer derramamento acidental 
deve ser rapidamente enxugado com papel absorvente ou lenços 
absorventes. Não esfregue a área. 

Os venenos de contato funcionam melhor quando entram em contato 
com uma pele relativamente macia e sem calosidades. Tomado por 
via oral, aumenta a velocidade de absorção através do revestimento do 
estômago. 

É necessário extremo cuidado ao usar venenos de contato. Eles não 
distinguem a diferença entre a sua pele ou a do alvo. O resultado é o 
mesmo. 
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ANÁLOGOS - 3-Metil Fentaoil. muitos outros 

FONTE - RX, síntese química. Sub-controlado 
posição. 

FORMA- Pó cristalino branco. (MW-336,46) 

MANUSEIO - Evite inalação ou ingestão. Ex- 
dose tóxica tremendamente baixa. 

DOSAGEM - Um miligrama. 

SINTOMAS - Inconsciência e morte rápida. 

DETALHES - Fentanil é um agente anestésico intravenoso utilizado 
em cirurgia. Produz os mesmos efeitos que os ipiates, mas em 
dosagem muito menor. Normalmente, isso não ultrapassa o máximo de 
200 microgramas. O ataque é tão rápido que há casos de dependentes 
químicos que não tiveram tempo de tirar a agulha do braço antes de 
morrer. Num caso, a vítima foi descoberta pela polícia parada ao lado de 
seu caminhão, encostada na porta. Ele estava morto há várias horas. 
Um miligrama é mais do que suficiente para causar morte rápida quando 
administrado por via intravenosa . Alguns dos análogos do Fentanil 
(medicamentos de estrutura química e efeito semelhantes) são ainda 
mais poderosos que isso. Definitivamente uma “droga perigosa”. É 
comercializado sob o nome comercial “Sublimaze” em ampolas de 50 
microgramas por mililitro de concentração. 


O fentanil e seus análogos são produzidos em laboratórios 
clandestinos e vendidos nas ruas como produtos sintéticos. 
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heroína. Pode ser possível obtê-lo desta fonte, mas a um preço 
elevado — é vendido por cerca de 5.000 dólares o grama. Se 
você encontrar esse químico, ele poderá ser útil na produção de 
outros compostos necessários, se abordado corretamente. Ao 
fabricar ou utilizar fentanis é importante ter em mente que se trata 
de substâncias controladas. A maioria das substâncias tóxicas 
normais não é ilegal de fabricar ou possuir. Sua história de que 
você só precisa disso para matar alguém e não é um fabricante 
de drogas ilícitas não impressionará as autoridades. Observe 
também que uma dose do tamanho de um ou dois grãos de sal 
é suficiente para uma overdose, portanto, é necessário extremo 
cuidado no manuseio. 


Produção de Fentanil 1) 

Prepare 2 soluções como segue - (A) Dissolva 5 partes de 
N-(4-piperidil) propionanilida, 6,85 partes de carbonato de sódio, 
0,05 partes de iodeto de potássio em 120 partes de hexano. (B) 
Dissolva 3,8 partes de cloreto de B-feniletil em 24 partes de 4- 
metil-2- pentanona. 


2) Coloque a solução A em um frasco de 3 bocas equipado 
com conta-gotas, agitador mecânico e cabeça de refluxo. Ligue 
o agitador e adicione a solução B lentamente, gota a gota, até 
que tudo esteja adicionado. Tampe o gargalo conta-gotas, ligue 
a manta de aquecimento e leve ao refluxo por 27 horas, com 
agitação constante. 

3) Filtre a mistura ainda quente e evapore o 
líquido em banho de vapor. 

4) Resta um resíduo oleoso que é dissolvido em 160 partes 

de éter diisopropílico e filtrado várias vezes até ficar límpido. 


5) Concentre esta solução até um volume de cerca de 70 partes. 


6) Resfriar o líquido durante cerca de duas horas a uma 
temperatura de cerca de 0ºC para produzir o fentanil. 
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Gás Nervoso Caseiro, HNG FONTE - 
Combinação de materiais comercialmente disponíveis. 


FORMA - Líquida, cor e consistência variáveis (Ver detalhes). 


MANUSEIO - Evite todo contato com a pele ou inalação de 
vapores. 

DOSAGEM - Variável (Ver gráfico). 

SINTOMAS - Pupilas pontuais, visão turva, 
coriza, aperto no peito, náuseas, convulsões, coma 
e insuficiência respiratória. 

DETALHES - Gases nervosos convencionais como Sarin ou 
VX são particularmente valiosos devido à sua alta toxicidade e ação 
rápida. No entanto, a sua desejabilidade é diminuída pela 
dificuldade comparativa de produção. O HNG é um substituto 
aceitável na maioria dos casos. Não é, estritamente falando, um 
gás, mas sim um aerossol e um veneno tópico semelhante ao VX 
nesses aspectos. É simples de fazer, bastando misturar o 
princípio ativo (certos inseticidas), com DMSO em quantidades 
iguais. A maioria dos produtos listados são agentes anticolinesterais 
disponíveis comercialmente, muito semelhantes aos gases 
nervosos em estrutura e função. 


As formas puras desses agentes são utilizadas na formulação 
de diversos inseticidas. Portanto isso é 
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o melhor lugar para adquiri-los. Soluções diluídas estão disponíveis 
no varejo, mas são menos desejáveis devido ao aumento das 
dosagens necessárias. Tenha o mesmo cuidado no manuseio que 
teria com qualquer veneno de contato. 

Não se engane pensando que eles são tão fáceis de fazer que você 
pode ser desleixado ou descuidado com eles. Nada está mais longe 
da verdade. Eles estão muito próximos dos gases nervosos 
convencionais em termos de toxicidade. Na verdade, eu 
recomendaria que eles não fossem confeccionados até que fossem 
necessários. Isso ajuda a aliviar o problema de armazenamento. 


Gás nervoso caseiro 
Gráfico de toxicidade/ dosagem 


Todas as listagens são para toxinas já misturadas com DMSO 
numa proporção de 50/50. As dosagens são expressas em 
miligramas de solução por quilograma de peso corporal (mg/kg) 
para aplicação tópica. Todas as listagens são nomes comerciais. 


Toxina mg/kg 
Fensulfotion 0,8 
Mipafox.Isopestox Liz 
Dimefox 0,4-0,8 
Forato.Thimet 0,5 
TEPP 04 
Systox, Demeton 1,0 


Terbufos, contador 
Nota - O TEPP se decompõe em cerca de 6 horas em ambiente 


úmido. O restante permanecerá estável por cerca de uma semana 
a um mês, dependendo das condições climáticas. 
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Toxina - Gás Mostarda. Sulfldeto de dicloroetil, H. 

FONTE - Síntese química. 

FORMA - Líquido oleoso âmbar transparente. O odor lembra 
raiz-forte ou mostarda (daí o nome). 

Solidifica a 14C. (MW-159.08). 

MANUSEIO - Evite todo contato com líquidos ou seus vapores. 
São necessárias uma boa máscara militar contra gases e um traje 
de descontaminação. Se for mantido frio, é razoavelmente seguro 
para transporte, mas se estiver quente, os vapores podem penetrar 
nas vedações de borracha dos recipientes. Esta propriedade torna 
muito difícil o armazenamento seguro. 

DOSAGEM - 0,15 mg por litro é fatal em 10 minutos de 
exposição e 0,07 mg por litro em 30 minutos de exposição. 
Concentrações tão baixas quanto 0,00 mg por litro em 1 hora de 
exposição atacarão os olhos. 

SINTOMAS - Após 4 a 6 horas, inflamação nos olhos, pele com 
bolhas ou ulceração, nariz, garganta e pulmões inflamados. 
Cegueira temporária que pode durar semanas. As bolhas cicatrizam 
muito lentamente. 

DETALHES - O gás mostarda (H) é um dos mais antigos agentes de 
guerra química. Conhecido como o “Rei dos Gases de Guerra”, foi responsável 
por 25% do total de vítimas na Primeira Guerra Mundial. Embora não seja 
excessivamente mortal (taxa de mortalidade média de 2%), a menos que 
esteja em forte concentração ou longa exposição, é insuperável na negação 
de área e causará um grande número de vítimas. Os sintomas ocorrem em 


baixas concentrações e podem permanecer ativos por várias semanas ao ar 
livre. E classificado como agente "persistente". 


H é razoavelmente seguro de manusear se mantido frio, mas 
qualquer coisa que entre em contato com o líquido ou seus vapores 
deve ser bem lavada com uma solução de água sanitária. O H 
pode ser preparado de duas maneiras - adicionando ácido clorídrico 
ao tiodiglicol ou borbulhando gás etileno através de dicloreto de 
enxofre líquido (processo Levinstein). Este último é o caminho que 
seguiremos. Embora seja um processo simples, a fabricação de 
H2 é extremamente perigosa devido à natureza do enxofre 
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dicloro utilizado e o produto final. O H produzido pelo processo 
Levinstein contém cerca de 30% de impurezas, mas estas provaram 
não ter consequências em seu uso em campo. Irá gerar gases no 
armazenamento que podem aumentar a pressão e causar explosões 
se não forem ventilados adequadamente. Eles devem ser borbulhados 
em uma solução de água sanitária para descontaminá-los. O H pode 
ser destruído adicionando o líquido a cerca de cinco vezes o seu 
volume de solução de água sanitária. Após 30 minutos, ele pode ser 
descartado com segurança. 


Tanto o etileno quanto o dicloreto de enxofre estão disponíveis 
comercialmente. Se eles puderem ser obtidos desta fonte, você 
poderá eliminar as etapas A e B e combiná-las conforme abordado 
na etapa C. 


Preparação de Gás Mostarda (H) 
Etapa A - Preparação de dicloreto de enxofre. 

1) Coloque 100 gramas de enxofre em pó em um balão fervente 
de 500 mi. 

2) Aqueça o balão em banho de óleo até o enxofre derreter 
(aprox. 215º0). 

3) Coloque uma rolha de 2 furos equipada com um pedaço de 
tubo de aço inoxidável em um furo e um pedaço de tubo de plástico 
no outro. O tubo de aço inoxidável deve estender-se até perto do 
fundo do enxofre. 

4) O tubo de plástico é conectado a um frasco de 500ml que é 
resfriado em um banho de resfriamento de gelo/sal. Um segundo 
tubo de plástico é levado até um coletor de água. 

5) É montado um frasco de geração de gás contendo 100 gramas de 
hipoclorito de cálcio. Comece a adição de uma mistura de metade ácido 
muriático e metade água em gotejamento lento. Serão necessários um total 
de 200 gramas desta mistura ácida. O gás cloro verde-amarelado deverá 
começar a ser gerado. Caso contrário, uma aplicação suave de calor deve 
fazer as coisas funcionarem. 


6) À medida que o enxofre absorve o cloro, ele começará a se liquefazer 
em dicloreto de enxofre. Isto irá vaporizar e coletar no frasco resfriado. 
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7) Quando todo o líquido tiver passado para o frasco coletor, ele 
deverá ser resfriado e filtrado em filtros de café de 2". 


NOTA - O dicloreto de enxofre é um produto químico 


perigoso, muito corrosivo e irritante para os olhos, nariz e garganta. 
Manuseie adequadamente. 


Etapa B - Preparação de Etileno 
1) Coloque uma mistura de 4 partes de ácido sulfúrico concentrado 
e uma parte de etanol desnaturado em um frasco contendo areia 
limpa e seca suficiente para formar uma pasta fina. 
2) Aqueça o frasco a cerca de 170ºC em banho de óleo. O gás 
gerado é borbulhado através de um lavador de água e, em seguida, 
através de um lavador de soda cáustica fraca. Isso purificará o gás. 


Etapa C - Preparação do Gás Mostarda Um 

tubo é retirado do último frasco lavador da Etapa B, conectado a 
um arejador e colocado no frasco de dicloreto de enxofre que está 
esfriando em banho de gelo/sal. O gás é borbulhado até que o 
gerador não produza mais. A gravidade específica é então verificada 
colocando o frasco em um porta-luvas. Retire cerca de 10ml para um 
tubo de ensaio e verifique com um hidrômetro. Deve ser pelo menos 
1,27. Nesse caso, despeje a amostra de volta no frasco e decante-a 
em frascos de armazenamento. Sele bem e mergulhe a parte 
superior com cera. Se a gravidade específica não estiver correta, 
repita a etapa de geração de gás até que esteja. Coloque o tubo de 


ensaio e o hidrômetro em um copo com solução de água sanitária 
para descontaminá- los. 


Purificador de Gás Mostarda 
Se, por algum motivo, você precisar de uma amostra altamente 
pura de Il, possivelmente para algum dispositivo especial, aqui está 
o processo de purificação de laboratório. Certifique-se de realizá-lo 
em baixa temperatura . No processo você perderá pelo menos 
metade do seu H. então não é muito prático para uso em larga escala, 
especialmente considerando os solventes e equipamentos necessários. 
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1) Configure uma plataforma de destilação para destilação 
fracionada em alta temperatura. O frasco é colocado num banho 
de óleo contendo óleo de silicone de alta temperatura. 

2) Filtre sua amostra de H e encha o frasco até a metade. 


3) Destilar e coletar a fração que ultrapassa 215º - 217'ºC. O 
frasco coletor deve ser resfriado em banho de gelo. 


Esta é uma nota H muito boa e totalmente adequada 
para a maioria dos propósitos. Se precisar ainda mais puro, vá 
para a etapa 4. 

4) Uma amostra de 13 gramas é dissolvida em 200 cc de 
etanol absoluto. que foi resfriado em banho de gelo. O frasco é 
então hermeticamente fechado e ainda arrefecido num banho 
de gelo seco/acetona (-75º a -80ºC) durante 30 minutos. 


5) Retire cuidadosamente o líquido dos cristais e repita o 
passo 4 mais duas vezes com álcool novo adicional. 


6) Retire cuidadosamente o líquido dos cristais e dissolva 


em 200 cc de éter de petróleo pré-resfriado. 
O Hirá recristalizar em grandes cristais. 

7) Despeje o líquido e evapore o solvente restante dos cristais 
sob vácuo a 5ºC. O rendimento é de aproximadamente 7 a 8 


gramas. 
Lembre-se - É muito importante manter o H e os solventes a 5ºC ou 


menos. Esta é a única maneira segura de lidar com H. 
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NICOTINE 


FONTE - Extraída do tabaco. 


FORMA- Líquido oleoso castanho claro. Escurece com a exposição 
ao ar. 


PESO MOLECULAR - 162,23 MANUSEIO 


- Evitar qualquer contato desnecessário, principalmente com 
a pele. 

DOSAGEM - 80 mg (2 gotas) para fumantes leves ou não. 
Podem ser necessárias até 6 gotas para fumantes inveterados. 
Doses maiores funcionarão mais rapidamente, mas deve-se ter 
cautela, pois doses grandes ocasionalmente causam vômitos 
fortes. Pouca ou nenhuma nicotina pode permanecer no 
estômago para produzir o efeito desejado. 

SINTOMAS - Depressão respiratória, inconsciência e morte 
dentro de 5 minutos a 4 horas, dependendo da dosagem. 


DETALHES - A nicotina é conhecida como o alcalóide extraído do tabaco, 


onde existe na proporção de 2% a 8%, em peso. É solúvel em água e álcool. 
A nicotina é muito útil como veneno para projéteis devido à sua natureza 
pegajosa. Funciona bem sozinho ou como aglutinante para venenos em pó. 
Está disponível comercialmente em algumas partes do país, nomeadamente 
no Sul, onde é utilizado como insecticida. A forma mais comum é o sulfato 


(Black Leaf 40), mas a base livre também está disponível. Às vezes requer 
alguma pesquisa 
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tentando encontrar a nota do laboratório (98%), mas vale a pena. 
Alguns varejistas de produtos químicos são acomodados o suficiente 
para encomendá-lo para você, já que geralmente não é um item em 
estoque. Consegui 250ml assim . Você ficaria surpreso com o que 
está disponível no mercado aberto, se abordar o varejista da maneira 
correta (isto é, não se parecer com nada além de uma pessoa normal 
e fizer uma pequena pesquisa sobre o produto químico que deseja 
vender). compra, para poder discuti-la de forma inteligente, se 
necessário). Os preços podem fazer você engasgar, mas existe uma 
empresa química que fornece de tudo, desde saxitoxina até botulina, 
por um preço alto. 


Produção de Nicotina 1) 


Pré-aqueça o forno a 250ºF por dez minutos. Desligar. 
Coloque o tabaco em uma assadeira e seque por cerca de 10 
minutos. Deixe a porta do forno entreaberta e tome cuidado para 
não queimá-la. 

2) Quando seco, moa o tabaco até formar um pó fino. 

Coloque em uma jarra e cubra com o dobro de água de cal, em 
volume. 

3) Aqueça quase até ferver por 5 minutos, retire da 
aqueça e deixe descansar durante a noite. Agite ocasionalmente. 

4) Reaqueça até ferver e filtre para remover partículas de tabaco. 


5) Encha um alambique com 1/3 a 1/2 do líquido, adicione 
algumas pedras ferventes e destile até que o líquido quase acabe. 
Permanecerá um resíduo preto acastanhado, que é principalmente 
alcatrão. 

6) Resfrie o destilado à temperatura ambiente. Adicione a 
um funil de separação com igual volume de éter etílico e agite 
por vários minutos. 

7) Deixe as camadas se separarem. Desenhe a parte inferior 
(água) camada e descarte. 

8) Coloque a camada superior (éter) no frasco com uma 
mangueira de ventilação voltada para fora. Coloque o frasco em uma 


panela cheia de água quente (não aqueça diretamente a panela ou o frasco! 


O éter é altamente explosivo). Ferva o éter. Adicione mais água 
quente à panela, se necessário. 
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9) O que resta é uma nicotina de muito boa qualidade. 
Armazene em frasco bem fechado. 

Nota - Como mencionado anteriormente, os vapores de éter são 
explosivos . Nunca trabalhe com ele próximo a uma chama aberta 
ou elemento de aquecimento. Nunca permita que seus vapores se 
acumulem na área de trabalho. Até mesmo a faísca de um interruptor 
de luz pode inflamar a fumaça. Tenha também cuidado ao liberar a 
fumaça, pois esta é uma das principais maneiras pelas quais as 
autoridades descobrem laboratórios de drogas ilícitas. 
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FONTE - Semente de feijão mamona (ricinu s communis) . 


FORMA - Pó branco amorfo. 

PESO MOLECULAR - 65.000 . 

MANUSEIO - Sempre use máscara contra poeira e luvas. 

DOSAGEM - Tipo & 1-1 O mg por via oral. Tipo 42 — 2 mg por 
via oral. A dosagem inalatória é cerca de 10 vezes menor que a 
oral. A dosagem de injeção é aproximadamente a mesma da 
inalação. 

SINTOMAS - Oral - Após vários dias de atraso, há vômito e 
febre alta. A morte pode ocorrer até 1 a 4 dias após o início dos 
sintomas. A injeção ou a inalação são as mesmas por via oral, 
mas elas começam dentro de algumas horas e a morte ocorre 
em poucos dias. 

DETALHES - Ricinisa proteína tóxica extraída da semente de 
mamona. Este ônibus é uma visão comum no 
sudoeste dos Estados Unidos, onde pode ser encontrado 
crescendo e cultivando o arbusto ornamental dasan. 

As sementes contêm uma pequena vagem verde espinhosa com 
cerca de 5/8 de polegada de diâmetro. Isso pode ser dividido 
para revelar três pequenas sementes duras. 

Ricin é a toxina mortal conhecida. Também 
tem a vantagem de ser impossível detectar uma autópsia. (Nota 
- Atualmente, o trabalho está sendo feito na Universidade de 
Leed, na Inglaterra, para desenvolver um meio de 
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detecção de ricina e outras proteínas tóxicas. Este teste é 
bastante complexo e provavelmente só será utilizado quando 
houver uma forte suspeita de que uma destas toxinas tenha sido 
utilizada). O dissidente búlgaro Georgi Markov foi assassinado 

em Londres em 1978 com uma arma de guarda-chuva disparando 
uma bala cheia de ricina. Em poucas horas, ele apresentou febre 
alta e vômitos. Em três dias ele estava morto. Na época, pensou- 
se que ele havia morrido de envenenamento do sangue, mas 
durante a autópsia uma pequena bolinha de platina foi encontrada 
incrustada na parte superior da coxa. O exame microscópico 
revelou dois furos no pellet perfurados em ângulos de 90º entre 
si. Nenhum vestígio da toxina foi encontrado durante exames no 
centro de guerra química britânico de Porton Downs, mas 
descobriu-se que a injeção de uma solução de ricina em porcos 
produzia sintomas idênticos. (Os porcos têm uma fisiologia 
notavelmente semelhante à de um ser humano em muitos 
aspectos. A dose que mataria um porco corresponderia àquela 
que mataria um ser humano do mesmo peso). 


A ricina é insolúvel em soluções normais de água, mas combina bem com 
água levemente ácida ou suco de limão. Pode ser dissolvido em água a um pH 
de 3,8 a 4,0 para injeção ou em pó fino para ingestão ou injeção. Sua única 
desvantagem é que é suscetível ao calor, o que significa que será inativado 
pelo aquecimento a mais de 100º C quando na forma sólida ou de 60º C 
a 70º C em solução. O calor da moagem também destruirá a toxina, mas se 
você gentilmente esmague-o sobre uma superfície de vidro, usando as costas 
de uma colher ou instrumento similar, não deverá ocorrer desativação. Mesmo 
com esta limitação, é o mais próximo possível de um veneno perfeito. É 
inodoro, insípido e indetectável. intratável e fatal em doses mínimas. Grama 
por grama de ricina é mais mortal do que a maioria dos gases nervosos. 
Qualquer coisa com tanto poder deve ser tratada com o máximo cuidado e 
respeito. 


Examinaremos dois métodos de produção: Tipo & 1 
(Grau de campo) - Usando acetona, sal de cozinha. 
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Sais de Epsom e água. De longe, o método mais fácil para 
produzir gramas ou quantidades menores. A única desvantagem 
é que a ricina produzida não é tão pura como o segundo método. 


Tipo & 2 (método Blender) - Usando acetona, ácido sulfúrico 
diluído, hidróxido de sódio (soda cáustica), carbonato de sódio 
(soda de lavagem), sulfato de sódio e tetracloreto de carbono. 
Utiliza mais produtos químicos e equipamentos, mas produz um 
artigo de pureza muito maior. Todos os produtos químicos 
utilizados são baratos e facilmente disponíveis. Voltado para a 
produção de quantidades maiores do que as de campo, esse 
método foi realmente desenvolvido para produzir ricina (para 
uso pela Seção de Guerra Química do Exército. 


Materiais de produção de ricina tipo & 1 (grau de 
campo) necessários: aproximadamente 1/2 xícara de 
sementes de mamona, 2 potes de meio litro, um funil de filtro, 
enchimentos de café, meio litro de acetona, sal de cozinha, 
água e um alicate. 
1) Quebre as sementes delicadamente com o alicate e 
remova as cascas duras. Deposite as polpas das sementes <* dos 


potes. . 
2) Quando todas as sementes estiverem descascadas, 
cubra as polpas do pote com seis vezes mais acetona. 
Amasse o feijão com uma colher ou palito até desmanchar. 


Deixe isso descansar durante a noite. Periodicamente, a papa 
do fundo deve ser cutucada e mexida para evitar a formação de 
grumos e para remover o máximo de óleo possível. 3) Forre o 
funil com 

um dos filtros de café e despeje a pasta de acetona/polpa de 
feijão através dele. Quando drenado, espalhe o filtro sobre um 
jornal e seque à noite. Descarte a solução de acetona/óleo da 
jarra. 
Sinta o pó. Se formar grumos quando seco, ainda contém muito 
óleo. Nesse caso, repita a etapa 3 até produzir um pó fino e 
seco. 

4) Raspe o pó do filtro para o segundo frasco e encha-o com 
uma solução salina morna (não quente). 
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(10 gramas de sal por 100 mililitros de solução). Deixe descansar 
durante a noite, agitando o frasco ocasionalmente. 
5) Filtre esta solução e descarte os sólidos retidos no filtro. 


6) Adicione um volume igual de solução saturada de sais de 
Epsom, agite vigorosamente e deixe descansar. Após um curto 
período de tempo, um pó fino e branco precipitará da solução. Isso 
é ricina. Quando a precipitação cessa, despeja-se cuidadosamente 
a maior quantidade possível de líquido, tomando cuidado para não 
perturbar o pó do fundo. O restante é então filtrado e deixado secar 
durante a noite à temperatura ambiente. Quando o filtrado estiver 
seco, coloque luvas de borracha e uma boa máscara contra poeira. 
Raspe cuidadosamente a ricina do filtro e guarde em um recipiente 
bem fechado. 


Nota: A temperatura ideal para este processo é de 25º C. 
Se a solução estiver fria será difícil, senão impossível, causar 
precipitação. Se necessário, aqueça a jarra em uma bacia com 
água morna. Não deixe que aqueça ou a toxina será destruída. 


Produção de Ricina Tipo & 2 (Método Blender) 
1) Despeje o feijão inteiro no liquidificador. Adicione acetona 


suficiente para cobri-los e triture por um minuto. Verifique se todos 
os grãos estão moídos e se a temperatura não subiu muito. 


2) Adicione quatro vezes mais acetona do que polpa de feijão para 
no liquidificador e bata por alguns minutos. 

3) Retire a acetona e substitua por igual quantidade. Liquidifique 
novamente por alguns minutos. Descarte a acetona usada. 


4) Filtre a pasta e deixe o filtrado secar completamente. 


5) Adicione o filtrado ao liquidificador com quatro vezes mais 
água destilada a um pH de 3,8 e uma temperatura de 25º 
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C. Liquidifique por vários minutos. Nota: a faixa de pH preferida é de 3,5 a 
4,0.3,8 é a ideal. Ácido sulfúrico a 5% é preferido para ajuste de pH, embora 
ácido clorídrico diluído possa ser usado. 


6) Filtre a pasta e descarte o filtrado. 

7) Aumente o pH desta solução para pH 7 a 8, usando 5% 
hidróxido de sódio ou carbonato de sódio a 12%. 

8) Trate a solução com uma solução de sulfato de sódio a 16,7% 
(2 libras de sal para 10 libras de água) para precipitar a toxina. 
Adicione um pouco de cada vez e interrompa as adições quando 
não houver mais precipitação de toxina. Aguarde até 5 minutos 
entre as adições. 


9) Filtre a solução e descarte o líquido. Lave o filtrado com um 
pouco da solução de sulfato de sódio. 


Isto removerá um adicional de 15% de nitrogênio não tóxico. 


10) O filtrado é seco e suspenso com tetracloreto de carbono 
para separar a ricina por flotação. Tenha cuidado ao manusear o 
carbono tet, pois é suspeito de ser cancerígeno e contém vapores 
tóxicos. A ricina é retirada do topo. Seque e triture com cuidado. 


11) A ricina é adicionada a três vezes o seu peso de água 
destilada e levada a um pH de 3,8, usando ácido sulfúrico a 5%. 


12) Filtre a pasta e neutralize o pH adicionando solução de 
carbonato de sódio a 12%, aos poucos, até atingir um pH de 7 a 8. 


13) Uma segunda precipitação é provocada pela adição da 
solução de sulfato de sódio. E necessário um tempo de precipitação 
de 45 minutos. 


14) A solução é filtrada e a ricina é lavada no filtro com solução 
de sulfato de sódio para remover nitrogênio não tóxico adicional. 


15) O filtrado é seco, moído cuidadosamente e misturado com 
cinco vezes o seu peso de tetracloreto de carbono para separar o 
sulfato de sódio por flotação. 

Retire a ricina da superfície. O teor de nitrogênio é então reduzido 
de 40 a 50% para 15 a 18%. 
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16) Seque e triture cuidadosamente até obter um pó fino. 
Armazenar em recipiente bem fechado e proteger do calor. 


NOTA: As etapas de retificação são o calcanhar de 
Aquiles desta operação. O calor gerado pela moagem pode 
facilmente desativar a toxina. Foi desenvolvido um moedor de ar 
que eliminou esse problema e pode estar disponível 
comercialmente. Para melhores resultados, a ricina deve ser a 
mais fina possível. 
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PT Isopropil Metil Fosfonofluoridato FONTE - Síntese 
em bom laboratório químico. 


FORMA - Líquido oleoso fino, de cor límpida a âmbar, inodoro. 
PA 158ºC. 
PESO MOLECULAR - 140,9 MANUSEIO 


- Evitar inalação, ingestão ou contato com a pele. Manuseie 
somente em porta-luvas equipado com aparelho de 
descontaminação. Uma boa máscara militar contra gás deve estar 
disponível. 

DOSAGEM - Muito baixa em todas as vias. À dosagem de 
inalação é de 10 mg. A dose oral é cerca de metade disso. A dose 
de absorção cutânea é de cerca de 1500 mg devido à volatilidade 
do composto. Se o GB for misturado com uma quantidade igual de 
DMSO, ele será absorvido pela pele antes de evaporar. Se o GB 
puro entrar em contato com uma abrasão na pele, a absorção será 
rápida. 

SINTOMAS - Pupilas pontuais, visão turva, coriza, aperto no 
peito, náusea, diarréia, coma e insuficiência respiratória. A morte 
geralmente ocorre em 1 a 10 minutos, dependendo da concentração. 


Doses não letais são geralmente seguidas de recuperação 
completa em 1 a 3 dias. No entanto, as doses são cumulativas se 
recebidas durante um período de alguns dias. 
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DETALHES + GB é o segundo gás nervoso desenvolvido pelos alemães 
na Segunda Guerra Mundial. É agora o agente nervoso padrão dos Estados 
Unidos, sendo armazenado a granel e carregado em diversas munições. 


A síntese do GB é bastante simples, mas extremamente perigosa 
para quem não está intimamente familiarizado com os 
procedimentos da química orgânica. Muitos dos produtos químicos 
utilizados são perigosos por si só. Um explode em contato com a 
água, outro é um gás anestésico em temperaturas normais. 
Todos os produtos químicos e processos devem ser 
minuciosamente investigados antes de tentar a síntese. Todas as 
medidas de segurança devem ser rigorosamente seguidas para 
evitar explosão ou envenenamento acidental. Francamente, 
existem toxinas mais seguras e de maior poder disponíveis. Uma 
boa mistura que se aproxima do GB em toxicidade é uma mistura 
50/50 do inseticida Parathion e DMSO. Isto é mais prático para 
aplicações em pequena escala e penetra na pele muito mais 
rapidamente do que o GB puro. 


Produção Sarin 


1) 133,3 gramas de cloreto de alumínio anidro e 137,4 gramas 
de tricloreto de fósforo juntos em uma garrafa de vidro Pyrex 
pressurizada, selar e agitar mecanicamente por uma hora ou até 
que todo o cloreto de alumínio esteja dissolvido. 


2) Aquecer a 60* C em banho-maria. 

3) Resfrie o frasco em banho de gelo seco/acetona e adicione 
50,5 gramas de cloreto de metila pré-resfriado, sele como antes e 
coloque em um tubo de aço de paredes grossas com tampas de 
rosca (isso é importante, pois ocasionalmente ocorrem explosões 
durante esta etapa). Deixe atingir a temperatura ambiente. 

4) Coloque o tubo num agitador mecânico durante um minuto. 
Quando é removido e aberto, a mistura reaccional deverá ter 
solidificado num bolo incolor. 

5) Dissolver o bolo em 700 cc de dicloreto de metileno e 
arrefecer até -20ºC num banho de gelo seco/acetona. Adicione 


dez porções de 5 cc de água, agitando vigorosamente entre as 
adições. 
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6) Filtre os sólidos. 

7) Adicione a mistura a um funil de separação e escorra 
a camada inferior (água). 

8) Coloque o líquido em um prato de evaporação em banho- 
maria e retire o solvente. Adicione os cristais resultantes a uma 
quantidade mínima de dicloreto de metileno quente. Deixe esfriar 
e os cristais sairão do solvente produzindo metilfosfonodicloridato 
(dicloro), que tem ponto de fusão de 33 "C. 9) 60% do dicloro é 
colocado em um frasco contendo dicloreto de metileno 

suficiente para dissolvê-lo. A gás (o tubo de difusão é instalado 
e o gás fluoreto de hidrogênio seco é passado por aproximadamente 
uma hora. Dessa maneira, o dicloro é convertido em 
metilfosfonodifluoreto (difluor). Remova o solvente em banho-maria. 


10) Quantidades equimolares de dicloro (PM 132,91) e difluor 
(PM 100,01) são dissolvidas em dicloreto de metileno e aquecidas 
à temperatura de refluxo em um balão de três bocas equipado 
com uma cabeça de refluxo, um motor de agitação e um conta- 
gotas. Uma quantidade equimolar de inopropanol (PM 60,11) é 
adicionada gota a gota com agitação a uma taxa suficiente para 
manter a mistura em ebulição suave. Refluxe durante uma hora 
após a adição do último iMopropanol. 


11) Remova a cabeça de refluxo, conecte um Hource de 
vácuo com coletor de solvente e evapore o solvente sob pressão 
reduzida. Aviso - O produto agora é Sarin bruto e deve ser 
manuseado adequadamente. 

12) Configure uma plataforma de destilação para destilação 
fracionada sob vácuo e destile o líquido a 11 mm de pressão. Sarin 
é a fração coletada a 49,5*C. 


O rendimento é de aproximadamente 70 gramas. 
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SODIUM 


PENTOTHAL, 
THIO PENTAL 


FONTE - Fornecimento médico. Substância controlada . 


FORMA - Pó branco amarelado. 

MANUSEIO - Não é necessário nenhum manuseio especial, 
mas evite contato desnecessário. 

DOSAGEM - Um grama, por via intravenosa. 

SINTOMAS - Inconsciência em um minuto. 
A morte ocorre logo depois. 

DETALHES - O pentotal de sódio é um dos anestésicos mais 
amplamente utilizados na prática médica e odontológica . seu 

É também a droga de escolha dos médicos suicidas, então 

potencial letal está bem comprovado. 
agindo depressor do sistema nervoso central. 
Pode induzir hipnose e anestesia, mas não analgesia (alívio da dor). 
A hipnose é produzida dentro de 30 a 40 segundos após a injeção. 


Eu tisan ultra-curto 


Para usar - O pó é pesado e colocado em um tubo de ensaio. 
A água destilada é adicionada gota a gota, com agitação, até 
que todo o pó da solução que sobe e o líquido desapareçam. 

Se a água for ligeiramente alcalina, a mistura 

manter-se-á melhor, mas a solução deverá ser preparada 
recentemente para obter melhores resultados. Pentothal 
também tem a distinção de ser o veneno de ação mais rápida conhecido. 
Uma injeção diretamente no coração pode causar morte em 2 
segundos. Isso requer que uma agulha cardíaca & 
20 de 3 1/2 polegada seja inserida no intracostal 
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espaço entre as costelas, diretamente no coração. O êmbolo 
da seringa é ligeiramente retirado para verificar se há sangue, 
o que verificará se a agulha está no coração. 

A seringa é então esvaziada num movimento rápido e suave. 
O pentotal é uma substância muito especializada para ser 
usada quando se deseja que a morte seja o mais indolor 
possível. 
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TETRODOTOXIN 


TTX 


FONTES - Extraído de vísceras de diversas espécies de vida 


marinha. A síntese é possível, mas o processo é extremamente 
longo e difícil. 
ESO MOLECULAR 319,28 FORMA - 


Pura - cristais incolores. Pó bruto - amarelado . 


MANUSEIO - Evite contato desnecessário. 

SINTOMAS - Formigamento de língua e lábios que 
gradualmente se espalha por todo o corpo, fraqueza, 
colapso, paralisia e morte por paralisia respiratória e colapso 
do sistema nervoso central. 

DETALHES - TTX é a potente toxina extraída do fígado, 
intestinos e gônadas do baiacu, membros da ordem 
tetraodontidae. Também foi isolado da salamandra da Califórnia 
(Taricha toro.sa), de certas rãs da ordem Atelopus na América 
Central, do peixe Goby taiwanês e do polvo australiano de anéis 
azuis. Descobriu-se que pelo menos 15 espécies de baiacu são 
tóxicas, a maioria delas do gênero Spheoroides. O baiacu tem 
distribuição equatorial mundial e é mencionado em muitos textos 
antigos, desde livros médicos egípcios, ervas chinesas e a 
própria Bíblia. Os japoneses usaram um extrato bruto de TTX 
por muitos anos como analgésico e em vários remédios 
populares. Ainda em 1967 você poderia 


Tetrodotoxina 
73 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


compre este extrato em Tóquio por menos de seis dólares o grama. A polpa 
do baiacu, chamada de "Fugu" no Japão, é considerada uma grande iguaria. 
É preparado por chefs especialmente treinados que devem passar por um 
exame rigoroso antes de receberem a licença. Pelo menos 50 pessoas 
morrem por ano por comerem fugu que elas mesmas preparam. No hemisfério 
ocidental, algumas das melhores fontes de TTX são os peixes "botete” 
(Spheoroides lobatus), encontrados na Baixa Califórnia, e várias espécies de 
baiacu encontradas no Caribe (S. testudineus, S. spengleri). Os baiacu são 
mais tóxicos durante o pico da temporada de acasalamento, geralmente por 
volta de junho. O TTX é de ação rápida e poderoso, mas tem uma falha: é 
preciso muita matéria-prima para obter uma quantidade utilizável de toxinas 
puras. Pesquisadores contratados pelo Exército dos EUA processaram 100 
libras de fígados e ovários do baiacu japonês (Spheoroides rubripes) para 
obter 100 miligramas de TTX puro. Isso corresponde a cerca de 2.000 quilos 
de peixe cru. O livro "Animais Marinhos Venenosos e Venenosos do Mundo", 
do Dr. Bruce W. Halstead, é a referência mais completa sobre os peixes, 
seus ciclos reprodutivos, seu habitat e suas toxinas. Ele também contém o 
processo de extração desenvolvido para o Exército caso você tenha um 
excedente de baiacu e queira a toxina absolutamente pura. Optaremos por 
um método mais antigo que produz uma toxina grosseira, mas ainda assim 
bastante mortal. 


Preparação da Toxina Ao 
limpar o peixe, use sempre luvas de borracha de boa 
qualidade. Corte a cabeça e retire cuidadosamente a pele, como 
uma luva, do pescoço à cauda. Os órgãos internos irão 
desaparecer. Retire o fígado, os intestinos e as gônadas (veja a 
ilustração) e descarte o restante do peixe. 


Extrato Bruto 


1) Triture os órgãos no liquidificador, coloque no coador e 


extraia por 5 horas, acrescentando mais água conforme 
necessário. 


14 


2) Concentre o extrato líquido sob vácuo. 

3) Dissolver o resíduo na quantidade mínima de álcool quente 
e filtrar ainda quente. 

4) Resfrie o álcool na geladeira durante a noite. A toxina 
precipitará como um pó amarelo. 
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S-(2diisopropilaminoetil)O-etilmetilfonotiolato. 


FONTE - Síntese química. 
FORMA - Líquido pesado e oleoso como óleo de motor; Inodoro. 


De cor clara a palha. PA 300" C. 


MANUSEIO - Evite inalação, ingestão ou contato com a pele. 
Manuseie apenas em um porta-luvas lacrado com aparelho de 
descontaminação. Uma boa máscara militar e um traje de 
descontaminação devem estar disponíveis. 

DOSAGEM - Pele - 10mg. Por via oral -2 mg. Inalação - 
1Omg.min/metro cúbico. VX tem uma pressão de vapor muito 
baixa e, portanto, evapora muito lentamente. O principal perigo 
é o contato com a pele ou ingestão, embora seja muito tóxico na 
forma de aerossol. 

SINTOMAS - Visão turva, pupilas pontiagudas (pode não 
ocorrer por absorção pela pele), coriza, aperto no peito, 
sudorese, espasmos musculares, náusea, vômito, fraqueza e 
coma. A inalação ou absorção de vapor através dos olhos causa 
o início mais rápido dos sintomas. A absorção pela pele 
geralmente leva cerca de 10 minutos. 
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DETALHES - O VX, como a maioria dos outros gases nervosos, 
originou-se de pesquisas com inseticidas, que neste caso foram 
realizadas na Grã-Bretanha no final da década de 1950. Ao contrário do 
Sarin, o VX é um agente persistente — o que significa que pode permanecer no alvo 
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e ativo por semanas seguidas (assumindo condições climáticas 
adequadas). Esta propriedade também confere ao VX uma 
dosagem na pele muito menor do que o Sarin, pois não 
evapora antes de ser absorvido. A mistura 50/50 de VX e 


DMSO produz um líquido que é absorvido pela pele em 2 a 3 minutos. 


O DMSO acelera a absorção e aumenta a toxicidade em 
compostos organofosforados, como o gás nervoso. 

Na década de 1950, os soviéticos experimentaram uma mistura 
50/50 de DMSO e Soman (seu agonista nervoso padrão). Eles 
descobriram que a dose era 1/6 da dose do agente puro. 


Preparação de VX 1) 

1000 ml de éter etílico anidro e 234 gramas de 
diclorometilfosfina redestilada são adicionados a um balão de 
reação de 3 litros que foi previamente lavado com nitrogênio 
seco. 

2) Uma mistura de 152,4 ml (193,2 9) de etanol absoluto e 
583,1 ml (627 9) de n, n-dietilanilina é colocada em um funil 
conta-gotas e adicionada gota a gota com agitação à mistura da 
etapa 1. Durante esta adição, mantenha a temperatura de 
reação. entre 20º e 30ºC usando um banho de gelo e enxágue 
nitrogênio seco através do sistema. A linha de gás de saída do 
condensador está conectada a um borbulhador de mercúrio . 


3) Após a conclusão da adição do álcool, continue mexendo 
por mais 3 horas. 
4) Retire o frasco do aparelho de reação e lave com nitrogênio. 


5) Despeje o conteúdo do frasco em um funil de Buchner e 
lave o frasco com 300 ml de éter etílico anidro. 
Despeje isso no funil. Filtre com vácuo de um aspirador equipado 
com um coletor de gelo seco/acetona. Lave a torta de filtro com 
duas porções de 300 ml de éter etílico anidro. A torta de filtro é 
cloridrato de X, n-dietianilina e não é usada neste processo. Ele 
pode ser salvo e convertido de volta à sua forma original para 
reutilização. 

6) O produto líquido da reação é transferido para um frasco 
de 2 litros que foi previamente lavado com solução seca 
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azoto. Conecte o frasco a uma coluna empacotada de 10 
polegadas com uma cabeça de extração e destile o éter etílico a 
uma temperatura de cerca de 60ºC. A saída do gás é selada 
com um borbulhador de mercúrio para impedir a entrada de 
oxigênio atmosférico no sistema. 

7) O líquido restante é transferido para um recipiente de 
500ml e destilado em vácuo a 47ºC/50mm. O rendimento é de 
cerca de 223,2 gramas de di etilmetil fosfonite. 

8> Os 223,2 gramas de dietilmetilfosfonita são colocados 
em um frasco de 1 litro equipado com termômetro e 
condensador e misturados com 119,6 gramas de 2- 
diisopropilaminoetanol. 


9) Lave o frasco com quegeno seco e aqueça lentamente 
de 23º a 110ºc ao longo de 55 minutos. 


O etanol começará a destilar entre 75º e 78,5º C. Continue por 
mais 65 minutos para remover todo o etanol. A temperatura 
atingirá 150*C no final. O rendimento deve ser de cerca de 37,4 
gramas de etanol. 

10) Interrompa o aquecimento e lave nitrogênio seco através 
do sistema enquanto ele esfria até 50ºC. 

|1 Destile fracionadamente sob vácuo. O produto desejado, 
etil 2-diisopropilaminoetil metil-fosfonito, será destilado a 54ºC/ 
100. O rendimento é de cerca de 136,89. (Nota - Uma das 
matérias-primas originais, a dietilmetilfosfonita, destila a 48ºC/ 
b5O0mm. Esta fração deve ser guardada para reutilização. Quase 
metade (45%) pode ser recuperada desta forma. 


12) Equipe um frasco de 1 litro com 3 bocas e um agitador, 
um poço para termopar, um tubo de adição para enxofre com 
alimentação vibratória e uma linha de adição para nitrogênio . 

O frasco é imerso em um banho de etilenoglicol contido em um 
frasco de bateria. O resfriamento é controlado pela colocação de 
gelo seco no banho e aquecimento, por uma serpentina elétrica 
submersa. 

13) Despeje os 136,8 gramas de 2-diisopropil- 
laminanoetilmetilfosfonito de etila no frasco e inicie uma purga 
de nitrogênio para manter uma atmosfera inerte. 
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14) Use o alimentador vibratório para adicionar lentamente 
18,5 gramas de enxofre rômbico moído. Aguarde 60 minutos 
para alimentar o enxofre. A reação é mantida a cerca de 30ºC 
com o banho de gelo seco/glicol. 

15) 10 minutos após a adição do último enxofre, aqueça o 
frasco o mais rápido possível a 120ºC, usando a serpentina de 
aquecimento. e manter nesta temperatura por 90 minutos. 


Agora você tem cerca de 155 gramas de S-(2- 
diisopropilaminoetil)-O-etil metilfosfonito (VX) com 97,6% 
de pureza. Use-o com sabedoria. 

NOTA - Não tente este processo a menos que 
você seja bem versado e experiente na condução de 
reações e destilações em atmosferas inertes e esteja 
ciente da natureza dos produtos químicos utilizados. Do 
contrário, você está cortejando o desastre. 
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9 YITEMS 


A toxina mais potente do mundo tem pouco valor sem 
um sistema de distribuição eficiente. Se você não 
conseguir obter o que tem onde deseja, de uma forma 
que aproveite ao máximo suas propriedades letais, sua 
substância ultrapotente não terá valor. O tipo de sistema 
de entrega utilizado pode ser tão simples ou tão complexo 
quanto as condições operacionais e o seu nível de 
tecnologia permitirem. Em uma extremidade do espectro 
está a técnica antigamente usada pelos índios Ottomac 
na Guiana, que deixavam crescer as unhas, afiavam-nas 
e cobriam-nas com curare. Era uma arma formidável de 
combate corpo a corpo. No outro extremo do espectro está 
a arma de dardos silenciosa da CIA, que disparou um 
pequeno dardo do tamanho de um cabelo que se dissolveu 
no corpo. O tipo de alvo também influenciaria a escolha 
do sistema de entrega a utilizar, assim como a natureza 
da toxina química. Líquidos voláteis, como cloracetona ou 
HCN, podem ser administrados em garrafas de vidro 
lançadas à mão, se forem utilizadas como arma de área, 
ou em garrafas de esguicho para contaminação individual. 
Os gases de guerra, como o Sarin, o VX ou a Mostarda, 
podem ser libertados através da técnica de disseminação 
explosiva, se forem utilizados como arma de área. Esta 
técnica é a maneira mais rápida de contaminar rapidamente 
uma área com toxina. A explosão faz com que o recheio se quebre q 
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fazendo com que ele vaporize mais rapidamente. A mina química Ml 
do Exército dos EUA é uma lata simples de 1 galão contendo VX ou 
gás Mostarda. A disseminação é conseguida por um pedaço de cordão 
detonante de 1,5 metro de comprimento enrolado sob a lata. Neste 
caso, pouco do agente químico é realmente vaporizado; em vez disso, 
ele se espalha pela área como um contaminante de contato e perigo 
de evaporação. Agentes persistentes, como os dois acima 
mencionados, podem contaminar uma área durante semanas ou até 
meses seguidos, se o tempo estiver frio o suficiente para retardar a 
evaporação e não tiver chovido. A seringa hipodérmica comum pode 
ser uma ferramenta muito versátil para a administração de toxinas. Os 
estoques de hipopótamo podem ser carregados no bolso disfarçados 
de canetas. 
Uma seringa de tuberculina de gelo é a mais fácil de modificar, pois é 
fina o suficiente para caber na maioria das tampas de caneta comuns 
na extremidade do êmbolo. Alguns calços podem ser necessários. 
Uma das maneiras mais simples de liberar toxinas líquidas voláteis 
é usar um frasco de spray nasal. Eles estão prontamente disponíveis, 
são baratos e cabem no bolso. Robert Mainhardt, um dos principais 
projetistas do lendário canhão-foguete Gyrojet, bem como do canhão 
de dardos da CIA, patenteou uma arma de gás lacrimogêneo com 
garrafa espremedora e uma lanterna espremedora acoplada para 
encontros noturnos. Depois de encher a garrafa, você deve tampar o 
bico com um pouco de vaselina para evitar vazamentos. O tipo de 
garrafa com tampa flip-top é preferida, pois pode ser colocada em 
funcionamento com uma mão. 


Outro sistema de entrega simples é uma pistola de água comum 
para crianças . Um grande problema é o fato de que a maioria das 
amostras no mercado são, simplesmente, lixo. Os motorizados mais 
novos seriam bons, mas ou são muito grandes ou se parecem muito 

com armas de fogo. Isso simplesmente não funcionaria. Os principais 
pontos a serem considerados ao escolher uma pistola de água são: 
DVazamento - O único lugar 

onde o líquido deve sair é pelo bico. Você pode navegar pelo porto 
de carregamento após o enchimento, mas qualquer outro vazamento 
é totalmente inaceitável. 

2) Volume de entrega - É a quantidade de líquido 
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esguicha por puxar o gatilho. O volume é mais importante do que o 
alcance do esguicho, já que eles geralmente são empregados à 
queima-roupa, diretamente no rosto da vítima. Provavelmente será 
necessário puxar mais de um gatilho. 


3) É necessária preparação? Alguns modelos exigem vários acionamentos 
do gatilho ou outras manipulações antes do início da entrega. Por razões 
óbvias, isto é inaceitável . 


Tal como acontece com o squeeze, o bico deve ser levemente 
tapado com vaselina. Uma prática pistola de esguicho de bolso pode 
ser feita com uma seringa comum e alguns utensílios domésticos. 
Corte uma fenda em cada uma das abas nas laterais, grande o 


suficiente para um elástico largo. O elástico é esticado na extremidade 
do êmbolo e preso em ambas as abas. Um entalhe é cortado no 
êmbolo para a alavanca do gatilho. Esta alavanca é feita de material 
plano, com cerca de 3/8 "de largura. Ela é presa ao corpo da seringa 
por algumas voltas de fio mecânico. 


Isso também atuará como um pivô para o gatilho. Não são realmente 
necessários detalhes de construção, basta consultar a ilustração. 
Teste para ver se o bico tem o tamanho adequado para fornecer a 
carga pretendida. Você pode alargá-lo para descarregar mais 
rapidamente ou restringi-lo se desejar um alcance maior. Conecte 
como antes com vaselina. 
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Hypodermic Syringe Squirt Gun 


Vito Retarar Pr >>> 
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Um projétil tóxico eficiente pode ser feito com algumas 
modificações simples de uma bala de ponta oca com camisa 
comercial. Esta é uma versão simplificada e 
semelhante ao uso durante a Segunda Guerra Mundial. Ele 
foi projetado para o cartucho de 0,38/9 mm, mas funcionará na 
maioria dos outros cartuchos com ajustes de tamanho. 

Passo Um * Aumente o ponto oco da bala usando uma broca 
de 8 polegadas. Perfure até que a parte inferior da 

jaqueta seja alcançada. Tome cuidado para não furar a jaqueta. 

Passo Dois - Usando um moedor de esferas gal/4 fino,, 
perfure uma sede hemisférica no nariz da bala. 

Passo três - Use uma serra de joalheiro com uma lâmina fina 
para dividir a jaqueta em quartos. Corte todo o caminho da bala 
até a caixa do cartucho. Tome cuidado para 
não roubar a caixa. Sele esses cortes com laca. 

Passo Quatro - Embale o espaço vazio sob o assento 
hemisférico com a toxina de sua escolha. 


Passo Cinco - Pinte cuidadosamente a parte interna do 
assento com adesivo. 

Passo Seis - Sea tal/4th inch ball bearin gin place 
e sele ao redor das bordas com laca quando estiver seco. 

NOTA - No impacto, a bola baterá de volta em seu 

assento, forçando os quatro quartos da jaqueta do nariz a se 
abrir e espalhando a carga útil por todo o ferimento. 
A borda afiada da jaqueta causará danos adicionais 
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Poison Bullet 41 


danos, uma vez que esta bala é bastante potente, mesmo sem 
o enchimento de veneno. Deve-se notar que as balas 
envenenadas são ilegais segundo a lei federal. 

O BATF também decidiu que, como esse tipo de bala tem 
uma esfera de aço no nariz, é considerada uma bala perfurante 
e, portanto, ilegal. É improvável que esta bala seja capaz de 


perfurar o corpo 
armaduras. 
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Este boletim foi modificado a partir de um ponto oco 


convencional nº 1, mas com diversas diferenças. (O) 
buraco foi perfurado para receber uma cápsula de gelatina meio 


fofa que contém a toxina. A jaqueta é 
serrilhada ao redor do topo, preenchendo uma ranhura 


semelhante a um dente. Após o impacto, a cápsula 
estoura e a toxina é enterrada na ferida pela serrilhada peque a jaqu 
A principal vantagem desse tipo de boletim é que ele pode ser 
“baixado” em velocidade extremamente baixa e “até entregar 
sua carga”. Uma velocidade de cerca de 40 O pés 
por pé é tudo o que é necessário para perfurar a pele e 
alguns centímetros de tecido máadio.cartucho que ele baixou 
desta vez é geralmente muito mais silencioso do que uma 
rodada padrão do mesmo calibre. Também a própria bala 
em muito mais leve do que o ponto oco original, muito menos er 
pó é necessário. Teste primeiro com um boneco cheio de gesso 
em vez de toxina para determinar exatamente quanto pó é 
necessário. 


Construção 


1) Cubra metade da cápsula de gelatina com laca para 
impermeabilizá-la e fortalecê-la. Deixe secar . Talvez 
seja necessário aparar um pouco o comprimento. Meça 
o diâmetro da cápsula revestida 
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2) Embale a toxina de sua escolha na cápsula. Você 
pode adicionar um anticoagulante para manter o sangue 
fluindo. Pode ser útil umedecer levemente o pó para ajudar 
na compactação e depois secá-lo. 

3) Fure a bala de ponta oca com a broca de tamanho 
apropriado. Pode ser mais fácil usar um pedaço menor no 
início e depois ir aumentando até o tamanho adequado. 

4) Segure a bala perfurada de cabeça para baixo e 
deslize a cápsula no lugar. Selar com epóxi. 

Nota - Geralmente é melhor carregar a bala na 
caixa do cartucho antes de modificá-la. A bala venenosa 
completa pode ser danificada se você tentar carregá-la na 
prensa de carregamento. Para cápsulas muito grandes, 
você pode usar uma das “meias jaquetas” usadas por 
carregadores manuais que carregam suas próprias balas. 
A bala completa será extremamente leve, já que não 
haverá chumbo algum na jaqueta. Esses cartuchos não 
funcionarão em uma pistola de carregamento automático 
por causa da pequena carga de pólvora. Eles são mais 
usados em revólveres ou pistolas do tipo derringer. 
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Glaser Safety Slug Modificado O 
Glase é um cartucho de alta velocidade e alta letalidade que 
está disponível comercialmente. Composto por uma jaqueta oca 
preenchida com tiro de 2 pássaros & 1 e coberto com uma tampa 
de nariz de plástico, o Glase foi projetado para estourar para não 
causar impacto, espalhando o tiro por todo o e ferida. Probabilidade 
de matar 098 wRdi'a nas inigigasgou acertar com poucos. No 


entanto dO sia 
Modificações simples podem ter 100% de probabilidade de 


morte em qualquer lugar. 


O procedimento é o seguinte 

- Passo Um - Perfuração/furo de 16 polegadas no centro 
da tampa de plástico. 

Pare Dois - Use uma seringa hipodérmica com a agulha 
lixada para injetar a, quantidade adequada de toxina na bala. 
Apenas toxinas líquidas são adequadas para esta, e uma das 
melhores é a nicotina. Soluções de toxinas sólidas, como aconitina 
e colchicina (ou seja, dosagem baixa), também são excelentes. 
Os cianetos não são muito bons, pois têm tendência a se 
decompor rapidamente quando em solução. Qualquer bala cheia 


de cianeto teria, portanto, uma vida útil incerta. e 
Para fazer as soluções 


necessárias a partir de um veneno em pó, meça a dose do pó 
em um tubo de ensaio e adicione o solvente apropriado gota a 
gota até que todo o pó r é dis - 
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resolvido. Certifique-se de que isso caiba no marcador. 


Passo Três - Limpe qualquer excesso de toxina que possa 
ter derramado e sele o buraco com uma gota de laca ou 
esmalte (Nota - Vermelho é a cor habitual para munições 
envenenadas). 

NOTA - Glasers usam uma bala leve acionada em alta 
velocidade. Qualquer aumento significativo no peso pode 
causar o desenvolvimento de pressão excessiva na câmara. Endortor cf Bullet 
Tenha cuidado. O único que posso recomendar como seguro é 
o .38 Special modificado quando disparado no .357 Magnum. 

O .357 suportará facilmente as pressões desenvolvidas pelo 
cartucho .38. 


Poison Bullet 43 
Modified Glaser Safety Slug 


Past: Nose Cap 
ni SAR, Flor Hole 
412 Bird Shot 
Wah Liquid Toxin 
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CA ANDASDA= 


Uma granada simples que gerará cianeto 
ou fumaça de arsênico pode ser facilmente produzida a partir de 
materiais compR$E dispositivo é muito eficaz em espaços fechados, 
pois funciorasimpatiasdemperatistasielhepeiidendo do uso 
planejado, isso pode não ser um problema. , 


1) Misture 5 partes de clorato de potássio. 5 partes de açúcar e 
10 partes de trióxido de arsênio ou cianeto de potássio em uma 
jarra. Tampe o frasco e agite até que os produtos químicos estejam 


bem misturadoScertifique-se de usar luvas de borracha e uma boa 
máscara contra poeira. 


2) Adicione água quente apenas o suficiente para formar uma massa dura 
e amasse ou mexa até obter uma mistura completa. 

3) Passe a massa por um pedaço de tela e segure sobre um 
pedaço de papel limpo. 

14) Deixe o grão resultante secar completamente. 

O caineto tende a ser higroscópico (absorve a umidade do ar) e 

deve ser seco em um local quente antes 
usar . Um forno pré-aquecido é melhor para isso, mas certifique-se de que o 
a temperatura não for superior a 150ºF ou poderá ocorrer ignição 
prematura. 

5) Embale os grãos secos em uma lata adequada ; 
adicione o pacote de ignição (um saquinho pequeno contendo alguns 
gramas de clorato de potássio 50/5 O e açúcar, um cordão fusível) e 

feche a parte superior com um disco de papelão. Sele com fita adesiva. 
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Para usar - Acenda o cabo do fusível e jogue-o no alvo. 


Também pode ser inflamado por algumas gotas de ácido sulfúrico 
concentrado. 


NOTA - Armazene em sacos plásticos lacrados até que seja 
necessário. 


Toxic Smoke Grenade 


qm Fura Cord 


Tn Can 


Tóxico 
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CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


sofá contendo um pavio poroso que usa feltro e uma solução de 


pavio DMS O e qualquer número de canetas, toxinas. Quando o 
toca a pele da vítima, ela recebe uma dose fatal de veneno. 
O CP A é construído 


a partir de uma caneta fluida de correção, disponível em qualquer 
loja de material de escritório. Essas canetas têm um corpo macio 
e flexível e são fáceis de modificar. Desparafuse a tampa do 
corpo da caneta macia, esprema o fluido de correção e lave o 
interior com solvente para remover todos os vestígios de seu 
conteúdo original. . Observe que a maioria dessas canetas tem 
um fio da mão esquerda no corfBoponta do pênis foi serrada e 
a haste da válvula removida cuidadosamente. Desaperte a 
psne para encaixar no pavio.Uma caneta de feltro funciona 
em no pavio depois de ser encharcada e enxaguada com 
solvente para remover vestígios de tinta. Talvez seja necessário 
aparar o pavio para caber. Pressione o pavio na ponta pentil até 
que cerca de 3/8' "se projete e sele ao redor com selante de 
silicone. Quando o selante estiver seco, coloque uma luva de 
borracha Se e usando seringas hipodérmicas, injete a solução 
DMS O no cilindro da caneta até que esteja cerca de 3/4 cheio. 
Certifique-se de não apertar a caneta ao fazer isso. 
Cubra as roscas do cilindro com um pouco de selador de silicone 
na tampa e deixe à pena secar na posição vertical. 
Alinhe o interior da tampa 
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com um cilindro de papel mata-borrão para absorver pequenos 
vazamentos. Como a caneta normalmente será transportada com 
o pavio na posição vertical, o vazamento deverá ser mínimo. 


Modo de usar - Retire a tampa com a caneta voltada para longe 


do corpo. Não aperte o cano. Coloque a ponta do pavio sobre ou Contact Poison Applicator (CPA) 
próximo ao corpo da vítima e aperte o cano. Várias gotas de 
enchimento devem pingar do pavio no alvo. Após administrar a 
dose, sacuda cuidadosamente as gotas soltas, tomando cuidado 
para não agitá-las em você mesmo, e tampe novamente o CPA. Stock Pen CPA 
Descarte a caneta o mais rápido possível após o uso, de preferência 
jogando-a no esgoto. «— Cap Cap — 

NOTA - Certifique-se de testar a unidade completa quanto 
a vazamentos antes de usá-la em uma operação. O pavio deve Valve 
caber perfeitamente, mas não vazar quando segurado de cabeça Assembly pie 
para baixo. Coloque a caneta sobre uma folha de papel em uma es cl 
caixa quente (temperatura corporal) e deixe por algumas horas. Pers indor ) 
Faça isso com a caneta em diversas atitudes diferentes. Observe 
cuidadosamente se há vazamentos. É melhor manter a caneta 
armazenada em um tubo de vidro para charuto até que seja Wick 
necessária. Lembre-se: qualquer vazamento desta arma enquanto 
você a carrega provavelmente será fatal. Pen Body Pen Body 

(Barrel) (Barrel) 
Mixing Slider 
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O Mini Fangi é um dispositivo de injeção com tampa do 
tamanho de um dedo que é fácil de fazer e ocultar. Ele 
fornecerá uma grande quantidade de toxina com desconforto 
mínimo ao alva dteassifiexeperieisarapareriáigaedemelhante ao tubo 
de pasta de dente comum, mas muito menor. Esses tubos são , 
usados para uma variedade de produtos, desde condicionadores 
de cabelo até óleos lubrificantes. 

O tipo de solvente necessário variará de acordo 
com o produto contido originalmente no tubo. Uma agulha 
hidráulica comum é colada sobre a boca do tubo certificando- , 
se de que haja uma vedação Os tubos geralmente são 
hermética. feito de um plástico de polipropileno macio que é 
muito difícil de colar com os adesivos mais comuns. A 
pistola de “cola quente” de um hobby funcionou bem. 

Para carregar - Remova a tampa de proteção da agulha e 
aperte o tubo até ficar achatado. Coloque a ponta da agulha no 
recipiente da toxina e libere a pressão do tubo. 

A toxina será aspirada para dentro do tubo por vácuo. 
Deixe um pouco de espaço de ar no tubo para possível 
expansão do líquido. A toxina usada deve ser líquida como 
nicotina e uma solução de veneno em pó no solvente 
apropriado. Evite álcool, se possível, pois isso provavelmente 
irá arder um pouco após a injeção. 

Para usar - Remova a tampa da agulha. Golpeie o corpo da 
vítima, possivelmente usando um vagabundo ou tropeçando 
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ardil. Aperte imediatamente o tubo para injetar a toxina. 
Retire a agulha. Não libere a pressão no tubo até que a agulha 
seja retirada para eliminar a possibilidade de sucção da toxina 


de volta. Descarte o dispositivo o mais rápido possível, de 
preferência jogando-o em um esgoto. 


NOTA - Por ser de tamanho tão pequeno, o Mini Fang 
é fácil de contrabandear para áreas restritas. Ele pode estar 
escondido em quase qualquer lugar do corpo ou em objetos 
comumente carregados, como um maço de cigarros. 


Side Viow With Protectivo Cap in Place 
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Esta base de armas não é a arma de gás usada pela KGB 
nas décadas de 50 e 60. Muitos dos assassinatos 
cometidos com esta arma foram descartados pelos legistas por 
envolverem ataques cardíacos. Se eles seriam assim identificados 
hoje é incerto e depende inteiramente da competência do médico 
legista. 

Pelo menos eles deram tempo para que o assassino escapasse 

antes que a autópsia revelasse a verdadeira causa da morte. 

Embora possa ser reçarregada, deve ser tratada como uma arma 
descartável. O HCN está contido em um frasco de vidro com 
capacidade de 5 cc. Se você tiver boas habilidades para soprar 

Ee vidro, selá-lo hermeticamente em um frasco é o método preferido. 

Infelizmente, o ponto de ebulição extremamente baixo torna isso 

difícil. Você pode cortar um tubo de ensaio de tamanho normal no 
comprimento adequado e selá-lo com uma rolha bem 

ajustada e cimento de borracha. 

A arma opera da seguinte forma - O gatilho, que é composto 
por duas tiras curtas de latão rígido separadas por uma tira 
isolante, é pressionado, preenchendo o circuito entre a. com - 
bateria e a bateria. e vela incandescente. 

O calor da vela incandescente acende a carga de pólvora, 

que impulsiona o pistão para baixo do cano. 0 

pistão esmaga a via de HCN e expele seu conteúdo pelo bocal 
na forma de uma nuvem. A tela no bocal retém 
quaisquer lascas de vidro. O pistão é parado pelos 

quatro parafusos que fixam o bico. O 

alcance efetivo da arma é de um metro. 
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Lista de peças 
Tubo de cobre de 1/2", 8 polegadas de comprimento (corpo do projetor) 
Tubo de água de aço de tamanho nominal de 1/8", cerca de 2 1/4" de 
comprimento (cano) 
Parafuso de 1/4", cerca de 2" de comprimento (pistão) 
Borracha do tubo interno (pastilhas de pistão) 
Vela incandescente para aeromodelo (ignitor), 
bateria de célula "N" de 6 volts e caixa de bateria, 
redutor de tubo de cobre de 1/2" a 3/4" (bocal) 
Pequeno disco de tela de metal (tela do bocal) 4 parafusos 
pequenos (retentores do bocal/ombros de quebra) Tampa de tubo de 
cobre de 1/2" (tampa final) Tira de latão 
ae 1/4" de largura (gatilho) fio pó flash pó 
e 


pistola de base 
dupla 
Fita de resina epóxi para 
fundição 
Construção 


Corpo do projetor 1) 

Corte um pedaço de tubo de cobre de 1/2" com 8" de comprimento. 
Rebarbe as pontas. 

2) Coloque o redutor de 1/2" a 3/4" em uma extremidade do tubo. 
Faça quatro furos em ângulos de 90* entre si através do redutor e do 
tubo. Seu tamanho depende do tamanho dos parafusos utilizados. 


3) Remova o redutor e pressione o disco da tela em sua boca. Solde 
no lugar. 

Unidade de barril 

1) Corte o pedaço de cano de água de tamanho nominal de 1/8" com 
cerca de 2 1/4" de comprimento. Alinhe as pontas com uma lima e frese 
o interior com uma broca de 1/4”. 

2) Usando uma tocha e solda de encanador, solde o 
vela incandescente na extremidade do tubo. 

3) Solde dois fios na ponta e no corpo da vela incandescente. Não 
permita que os fios se toquem. 

4) Verifique a vela incandescente tocando os fios de uma bateria de 

1 1/2 volts. Ao olhar para baixo do furo do 
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Contudo, você deverá conseguir ver o brilho do levantador 
de filamento com um breve atraso. Isso mostra que suas 
conexões são boas. Com a bateria de 6 volts, o filamento 
acenderá instantaneamente. Se deixado ligado por mais 
de um momento, pode queimar. Todos os testes devem 
ser feitos com 11/2 volts, deixando os 6 volts apenas para 
uso operacional. 

5) Despeje uma pequena quantidade de pó de flash no furo para 
cobrir a vela incandescente. Bata levemente no cano para garantir que o 
pó flua em contato com o filamento. Esta é a carga inicial. Despeje cerca 
de um grão de pólvora para cobrir a carga do primer. 


Tampe no lugar com um pequeno chumaço de algodão. 

6) Prepare o pistão serrando o parafuso de 1/4 "no comprimento 
adequado. Com a carga de pólvora e o chumaço no lugar, a cabeça do 
parafuso deve se estender cerca de 1/4" para fora do cano. Corte quairo 
discos de borracha de uma câmara de ar antiga. Devem ter o mesmo 
diâmetro do interior do corpo do projetor. Cole-os com cimento de 
borracha para formar uma almofada de borracha grossa. Quando secos, 
cole-os na cabeça do parafuso para formar uma espécie de êmbolo. 


7) Deslize o pistão no cano e fixe-o no lugar com uma gota de cimento 
de borracha. 

8) Torça os fios da vela incandescente juntos. Enrole fita isolante ao 
redor da extremidade do cilindro até que tenha o mesmo diâmetro do 
interior do tubo do projetor. 

Empurre o conjunto cilindro/pistão no lubrificante do projetor até que a 
ponta da vela incandescente esteja a cerca de 2" da extremidade. 
Lubrificar o êmbolo e a fita com glicerina pode ajudar. 


9) Despeje resina epóxi no projetor até que a vela incandescente 
esteja coberta com uma camada de cerca de 1/2 "de profundidade. 
Certifique-se de que a resina flua para preencher completamente o 
espaço ao redor do cilindro. Deixe endurecer. 

10) Solde um dos fios a um dos terminais da caixa da bateria. Solde 
um pedaço adicional de fio ao outro terminal. 


11) Faça um furo de 1/8" no centro da tampa do tubo de cobre e 
passe os dois fios por ele. 
12) Prepare o gatilho. Isso será feito 
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de duas tiras de latão rígido de 1/4 "de largura. Cole uma tira de plástico 
de 1/8" entre elas para atuar como isolante. 
Deixe uma saliência de cerca de 1/4 "em uma extremidade para 


atuar como gatilho e uma saliência de cerca de 1/8" na outra 
extremidade para soldar os fios. 


13) Solde a chave aos fios da vela incandescente. Certifique-se de 
que eles não se toquem. 

14) Pinte todas as conexões com uma camada espessa de esmalte. 
Isso irá isolá-los. Pinte com spray a parte externa do corpo do projetor 
também por esse motivo. 


Montagem 
1) Prenda a chave na parte superior do tubo. Enrole uma tira de fita 
adicional entre os contatos de latão da chave. Deixe uma pequena aba 
para que você possa arrancá-la rapidamente. Isso funcionará como uma 
segurança. 

2) Instale a bateria de 6 volts na caixa da bateria. 

Enrole uma tira de fita adesiva ao redor da caixa para mantê-la no lugar. 

3) Coloque a caixa da bateria e qualquer excesso de fio no tubo e 
pressione a tampa no lugar. 

4) Deslize o frasco de HCN para a outra extremidade. Cole-o na 
parte interna do corpo do projetor com uma única gota de cimento de 
borracha. Isso evitará que ele faça barulho. 

Deixe a cola secar. 

5) Pressione o bocal e aperte os 4 parafusos. 

Eles devem se projetar cerca de 1/8 "no furo do tubo". A arma agora 
está pronta para uso. 

Operação 1) 

Remova a fita de segurança. 

2) Aponte o projetor diretamente para o rosto do alvo se você estiver 
dentro do alcance de 6" a 18”. 

Mire mais baixo para distâncias mais longas. Você deve estar a até 
90 centímetros (do bocal até o rosto do alvo) para ser eficaz. Prenda a 
respiração. 

3) Pressione o gatilho da tira de latão para disparar. 
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Este pequeno item prático foi baseado em um projeto 
original de John Minnéitg. opera no "pistão cativo" no qual é 
rápida, usado um sistema de carga de pólvora de queima 
para impulsionar o pistão e a bala acoplada, descendo um cilindro r 
por uma curta distância. O boletim está indexado com o 
riflin do cano que lhe dará um giro em armas de fogo |, easin 
normais. No final de seu percurso no cilindro, o 
pistão impactará o ressalto da parte do cano e parará. 

A essa altura, a bala já terá saído do poço em 
direção ao alvo. Todos os gases propulsores e, 
portanto, todo o ruído ficarão contidos dentro do 
cilindro. O nível de ruído gerado será tão baixo que não terá 
consequências, pois é gerado inteiramente pelo impacto do pistão 
no ressalto do cano. Uma das primeiras armas de pistão cativas, a 
caixa de cigarros soviética foi caracterizada pelo examinador da 
ao CIA como tendo uma arma, com nível de ruído semelhante 


de um interruptor de luz sendo acionado. 

E estritamente uma arma de curto alcance por causa de seu 
cano extremamente curto, bem como pela natureza de sua 
bala muito especidD design básico pode ser alterado 
mudando a unidade do cano para acomodar balas de até 
9mm de diâmetro. Uma ligeira alteração do pistão 
também pode ser naqusskride manga é composta por três 


conjuntos principais - a unidade de disparo, a unidade de 
propulsor/pistão e a unidade de cano. 


Silêncio 
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Unidade de disparo - Contém um atacante movido por mola 


e alavanca de gatilho. Ele é armado puxando o botão do 


ercussor até que ER angolano pela alavanca do gatilho. 
pressao na alavanca dispara a arma. 


Unidade de Pistão Propelente | - Contém a pólvora 


carga e pistão. Uma extremidade é perfurada para acomodar a 
carga de pólvora, que está contida em uma caixa .38 serrada. A 
carga de pólvora é colocada na caixa e um disco de papelão ou 
plástico é pressionado sobre ela para funcionar como um chumaço. 
Este disco é então coberto com epóxi para selar o cartucho. 

Isso permitirá que a pressão dentro do cartucho aumente antes 
que o pistão comece seu deslocamento. Qualquer tamanho de 
cartucho que possa conter a carga de pólvora pode ser usado, 
desde que tenha diâmetro menor que o do pistão. A quantidade 
de pólvora utilizada dependerá do peso da combinação pistão/ 
bala. O cartucho de 7,62 x 88 mm, usado na metralhadora 
soviética de dois tiros, usa 2,6 grãos de pólvora de queima rápida 
para impulsionar um pistão de alumínio e uma bala AK padrão 
de 123 grãos a uma velocidade de 150 metros por segundo 
(estimada). Um cartucho caseiro de calibre 12 usou 6 grãos de 
alvo para impulsionar uma combinação de pistão de náilon/ 
projétil com aletas de 240 grãos a uma velocidade de 525 pés por 
segundo. O original de John usava cerca de 1 1/2 - 2 grãos para 
impulsionar um chumbo grosso nº 4 modificado a uma 
velocidade estimada de 1.000 pés por segundo. Este seria um 
bom ponto de partida. 


Você precisará testar o desempenho de sua combinação 
específica de pistão/bala. O pistão deve ser o mais leve 
possível, ao mesmo tempo que fornece a resistência necessária 
para suportar a pressão do gás sem fraturar. O alumínio tem 
sido usado com sucesso em diversas variantes. Eu prefiro o 
Nylon 6, que pode ser adquirido em qualquer bom fornecedor 
de plásticos em forma de haste de 1/2". É facilmente girado 
em um torno nas dimensões adequadas, é leve e tem um 
coeficiente de atrito muito baixo. É prensado na extremidade 
maior da unidade de propelente/pistão, usando um dispositivo 
de carga bem ajustado 
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vareta. A borda inferior do pistão deve ser chanfrada para 


facilitar o carregamento e deve encaixar firmemente no furo da 
unidade. 


Unidade Barril - Esta porção deve ser um pouco mais longa 


do que a bala que você está usando se for usada uma bala de 
rifle, ou duas vezes mais longa se for usada uma bala de pistola. 
O furo é chanfrado para garantir fácil carregamento do projétil. 

A bala é primeiro batida no furo com uma haste bem ajustada 
para pré-gravar o rifle nela. 

Usei uma bala .223 de 69 grãos no modelo de teste. Sua capa 
era extremamente fina e se deformava constantemente na base 
quando eu tentava passá-la. 

O sucesso foi finalmente alcançado afiando levemente o furo 
com um pedaço de lixa preso a uma haste em uma broca. O furo 
foi então limpo e lubrificado, a bala colocada na boca e então 
lentamente pressionada em uma morsa. Quando estava 
completamente no cano, foi batido com uma vara. O marcador 
está então pronto para ser modificado. Um furo é feito da ponta 
até a base, usando uma broca de 1/8 "ou maior, dependendo do 
calibre. A toxina é então embalada no lugar e coberta com um 
pedaço de folha de gelatina úmida cortada de uma cápsula. A 
ponta deve ser côncavo. 


Carregamento e Disparo 1) 

Limpe o furo com um cotonete levemente umedecido em óleo. 
Basta uma película leve para reduzir o atrito e aumentar a 
velocidade. 

2) Empurre a bala no furo até que ela esteja totalmente . 
encaixada. Cubra a extremidade do cano com um pequeno disco 
de fita adesiva para evitar a entrada de sujeira e umidade. 

3) Coloque o pistão na haste de carga e bata-o no orifício 
grande da unidade propelente/pistão até que esteja totalmente 


assentado. 


4) Coloque a caixa do cartucho na extremidade oposta da 
unidade. 


5) Aparafuse a unidade propelente/pistão e a unidade do 
cano. 


6) Verifique a unidade de queima para ter certeza de que o 


Silencioso 
Arma de Manga 
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a alavanca do gatilho está engatada no entalhe de segurança do 
eixo do percussor. Isso evita que a ponta do percussor apoie 
diretamente no primer e atua como uma segurança. 

Aparafuse a unidade ao restante dos conjuntos. 

7) Arme a arma puxando o botão do percussor até que a 
alavanca do gatilho engate no entalhe do percussor. Agora está 
pronto para disparar. A arma pode ser escondida na manga e 
disparada apertando a alavanca com o polegar. 


Recarregar - A arma de manga não é uma proposta de tiro 
rápido. Você deve esperar pelo menos cinco minutos para permitir 
que os gases propulsores esfriem e reduzam a pressão. 
Desparafuse lentamente a unidade de disparo da unidade propelente/ 
pistão. O gás começará a vazar. 

Pare neste ponto até que o assobio pare. Você pode então 
desmontar totalmente a arma. Remova o cartucho propelente. 
Provavelmente será parcialmente desalojado pela pressão do gás 
quando você o desparafusar. 

Use uma haste para tirar o pistão do furo e descarte -o. O pistão 
não deve ser reutilizado. Limpe a arma como faria com uma arma 
de fogo normal. 

NOTA - Os marcadores convencionais podem funcionar muito 
bem neste item. Você pode obter boas velocidades ajustando 
cuidadosamente a combinação propelente/projétil. Lembre-se que 
uma bala normal será muito mais pesada que uma totalmente 
modificada. Acredita-se que o derringer soviético mencionado 
anteriormente tenha sido usado no assassinato do líder Contra da 
Nicarágua, Enrique Bermudez. Ninguém ouviu os tiros disparados 
e eles possuíam força suficiente para penetrar completamente em 
ambos os lados do crânio. Se fosse usado, isso demonstra um nível 
de poder muito respeitável. 


Testando balas venenosas - Um excelente método para testar 
esses tipos de balas é usar uma “Caixa Fackler”. 
Este é um longo cocho de madeira contendo muitos sacos plásticos 
com zíper com água. A expansão que uma bala exibe será apenas 
ligeiramente maior do que aquela que ocorreria no tecido, enquanto 
a penetração será 
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cerca de 1,8 vezes mais. Cubra a extremidade da calha onde você 
atirará com várias camadas de pano resistente ou uma fina camada 
de couro molhado. Isto dará uma boa simulação de penetração em 
roupas e carne 


NOTA - A quantidade de recuo gerado por esta arma 
dependerá do peso da bala e de sua velocidade. Balas pesadas em 
alta velocidade geralmente dão um recuo forte o suficiente para 
arrancar a arma de sua mão. Você tem três alternativas, a meu ver: 
1) Deixe-o saltar no chão ou pular na manga 2) Adicione uma alça 
de recuo ao grupo de pistão. Esta seria uma aba de metal robusta 
com cerca de 3/4 "de comprimento que suportará seu dedo, 
permitindo-lhes absorver o recuo, ou 3) Use um cordão para 
recuperação rápida. 


Silencioso 
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Esta arma opera com o mesmo princípio da Silent Sleeve Gun, mas 
não requer uma oficina mecânica para ser construída. É composto 
inteiramente de peças de tubos de encanamento, além de bugigangas. A 
carga de pólvora que impulsiona o pistão é transportada para dentro do 
próprio pistão e é um propelente de pistola de base dupla padrão. Ele é 
aceso por uma vela incandescente de aeromodelo, que foi preparada 
com pó de flash. O projétil é uma haste de flecha curta com uma ponta 
de flecha larga. A flecha foi modificada ainda mais com a adição de uma 
cápsula de veneno. Este casulo é feito do gargalo de um balão estreito, 
como o usado para fazer animais-balão. Um pedaço de cerca de 3/4 "de 
comprimento é colocado sobre a haste da flecha perto da ponta larga. A 
parte traseira é fechada com um giro de fita isolante. O pó ou pasta de 
toxina é colocado na cápsula puxando o anel do pescoço para longe da 
haste. Pressão do anel do pescoço irá mantê-lo no lugar. Após a 
penetração, a borda frontal da cápsula rola para trás e vira do avesso, O 
que deposita o veneno na ferida. 


Lista de peças 
1 rolha de garrafa de vinho ou tarugo de madeira, com cerca de 2,5 
cm de comprimento (deve caber perfeitamente no interior do bico grande 
do tubo após o brunimento). 


Capturado 
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1 tampa de tubo de 3/4" (tamanho 

nominal) 1 niple de tubo de 

3/4" x 3" 1 redutor de tubo de 

3/4" a 1/8" 1 niple de tubo de 1/8" x 1" (só precisa de 
roscas em 

uma extremidade ) 1 pedaço de madeira de 1" de 
espessura, cortado em forma de 

cabo 2 

braçadeiras de mangueira de 1 1/2" - 2" 1 Vela 
incandescente 1 Bateria e caixa (deve ter pelo menos 3 
volts) 1 pólo único, 

lance único (SPST) 

botão 


interruptor momentâneo Borracha do tubo interno Seta 1 disco de metal (OD igual ao FB Oipil 


Construção 


Inspecione cuidadosamente todas as peças do tubo em busca 
de rachaduras ou falhas. Nenhum deve estar presente. Use uma lima 


ou esmeril manual para remover quaisquer rebarbas da borda interna do tubo. 


Coloque uma tira de lixa em uma haste de perfuração, coloque-a em 
uma broca e afie o interior do bico grande do tubo até que fique liso. 
Perfure o bocal do tubo menor até o diâmetro da seta. Faça um furo 

no centro da tampa do tubo para encaixar a vela incandescente 
(geralmente é 1/4 -32). 

Esvazie a peça da empunhadura para encaixar a chave, a bateria e os fios 

de disparo. Encaixe-o na parte superior para as braçadeiras da mangueira. 
Modifique o pistão perfurando uma câmara grande em uma extremidade 
para a carga de pólvora. Use cimento de borracha para colar o disco 

de metal e depois os 2 discos de borracha na outra extremidade. 


Montagem 1) 

Cubra a rosca com selante de tubo e parafuse completamente o 
niple de tubo menor no redutor. 

2) Cubra as roscas do redutor e parafuse-o completamente 
no bocal do tubo grande. 

3) Encaixe a caixa da bateria e coloque-a na peça da empunhadura. 
Passe os fios de disparo através do pequeno orifício no 
traseira. 
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4) Enrosque a vela incandescente na tampa do tubo e enrosque 
a tampa no bocal grande do tubo. 
5) Fixe a pega ao bocal, utilizando as 2 braçadeiras de mangueira. 


Carregamento 
1) Remova a tampa do tubo. 
2) Deslize a flecha no cano. Preencha levemente a área ao 
redor do eixo com fibra de vidro polvilhada com grafite. 


3. Pressione o pistão no bocal grande do tubo até que fique 
quase nivelado com a borda do tubo. Despeje o propelente na 
câmara do pistão. 

4) Ra o pó de flash na vela incandescente e 

O do ga6 qemibjm pedaço de fita celofane. 

5) Pl acerte uma gota de cimento de borracha entre a seta 

e o pequeno bico do tubo para evitar que deslize. 


6) Aparafuse a tampa totalmente no lugar. 
7) Prenda os fios de disparo na vela incandescente. 
Agora está pronto para disparar. 


NOTA - Você notará que pode haver alguma variação nos 
tamanhos dos tubos. Esta parece ser a norma para esses itens, 
portanto, inspecione cuidadosamente cada peça antes de usá-la. 
Você pode adaptar o design básico para se adequar aos seus 
materiais. A pistola deve ser disparada remotamente pelo menos uma 
vez antes do uso operacional, para garantir que a pressão do gás 
não cause a explosão do tubo. Espere um forte recuo ao disparar. A 
flecha é um pouco mais pesada que uma bala normal e todos os 
fatores padrão de geração de recuo de armas de fogo se aplicam. 
Um excelente projétil não tóxico pode ser feito de uma haste de aço 
com diâmetro externo de 1/4". 

Afie a ponta até parecer um lápis afiado. 

Embora a haste seja instável durante o vôo, a curta distância ela 
perfurará a maioria dos coletes à prova de balas com facilidade, 
pressupondo uma velocidade adequada, é claro. 


Capturado 
1927 Pistola de tubo de pistão 
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CROSSBOW 


A besta de bolso era na verdade uma versão modernizada de 
uma arma chinesa antiga, cnamada exoticamente de "Dar 


cilíndrico único escondido na manga”. Realmente 
não tem relação com seu homônimo que foi usado durante o 


Renascimento na Itália. Eu chamo de “Besta de Bolso” 
porque gosto mais do nome do que “Dar Cilíndrico Único 
Escondido na Manga”. 

A arma consiste em um tubo de plástico com paredes pesadas 
(PV C ou ABS) que envolve uma forte mola de compressão, 
pistão e gatilho. Ele dispara uma flecha longa de 5 1/2 "com 
uma cabeça de aço farpada removível. A cabeça é rotineiramente 
envenenada (isto é uma violação do antigo Código Marcial 
Chinês que rege o uso desta arma). Com prática, pode-se obter 
boa precisão. Posso atirar em 
cerca de 6 grupos sentados a 90 metros. Nenhum plano detalhado é 
fornecido já que a arma tem um design simples. As 
dimensões podem ser variadas de acordo com o material utilizado. 

Eu uso um tubo de PVC de 3/4 "para o receptor, mas você 
pode usar um tubo de metal de parede fina, se desejarO original 
usava latão. As flechas foram feitas de pauzinhos redondos de 


bambu, mas não há razão para que você não possa usar plástico 
ou algum material semelhante. As flechas de bambu funcionam 


muito bem e eu recomendo seu uso. As 


cabeças foram feitas de um pedaço de arame macio de cabide, , 
aquecido em vermelho quente e martelado. As farpas eram 


Bolso Crossbo w 
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cuidadosamente arquivados para dar forma e afiados. Eles foram 
então aquecidos em brasa e mergulhados em óleo para temperá- 
los. Um pequeno pedaço de fio foi enrolado na cabeça para 
acomodar a carga de veneno (ver dardos de zarabatana). Uma 
cabeça simples em forma de alfinete deve ser usada para prática 
de tiro ao alvo, já que a cabeça farpada é quase impossível de 
puxar da madeira. A cabeça é fixada à flecha fazendo um furo na 
haste e usando um pouco de cera para fixá-la. O uso de cera em 
vez de algum outro adesivo mais resistente é para que, ao ser 
retirado da ferida, a cabeça permaneça dentro. Brinque um 


ns com o design. o 
à muito espaço para variação. 
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BLOWGUNS 


Uma das armas mais antigas ainda em uso é a zarabatana. 
Simples para facilitar o uso, consiste em um sofá decnbibbareto 
fibra de vidro, com 2 a 6 pés de comprimento. 

O comprimento é determinado pela 
ocultação e pelo alcance necessário. Naturalmente, tubos mais 
longos oferecem melhor alcance e precisão, mas uma zarabatana 
de seis pés é um pouco difícil de transportar e usar discretamente. 

Muitos modelos comerciais estão disponíveis, variando de 
calibre .3 8 a .5 0. A maioria vem com dardos de excelente 
qualidade, mas fora isso, é melhor fazer isso também torna 
forçá-lo a impossível rastrear os seus próprios. você deve 
abandoná-lo. Tudo o que você precisa é de um pedaço reto de 
parede pesada de tubo de alumínio de comprimento adequado. 
Alargue a extremidade do tubo para remover quaisquer rebarbas. 

O interior do furo pode ser polido prendendo um 
pedaço de lixa fina na parte inferior da haste longa , fixando uma 
furadeira e correndo para cima e para baixo ao longo do 
comprimento do tubo. O mais importante é que 
o tubo seja reto e o furo seja liso. 

Um bocal é útil, mas não é absolutamente essencial. 

A ponta de borracha usada na perna da cadeira faz 
um bom bocal, uma vez adequadamente modificado. 

Os dardos são provavelmente a parte mais importante de 
um sistema de zarabatana. Eles podem ser feitos de arame ou 
madeira com bases feitas de cones de papel, plástico 


Zarabatana 
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miçangas ou camisetas de golfe. Os dardos de aço proporcionam 
melhor penetração, mas a madeira retém melhor as toxinas. Tudo 
depende dos materiais disponíveis e da natureza e circunstâncias do 
seu alvo. O ponto principal é a consistência - mesmo tipo de dardo, 
mesma fixação no tubo, mesmo sopro de ar medido. Tal como 
acontece com o tiro com rifle, a consistência é a base da precisão. 
Isso e prática. Com prática, você pode obter excelente precisão com 
uma arma e dardos bem feitos. Experimente diferentes tipos e 
comprimentos de dardos para descobrir qual combina melhor com 


você. Pratique soprar o dardo com um sopro de ar forte e rápido. Isso 


funciona melhor do que um golpe longo e constante. 


Dardo para pistola de arame / 
conta Esses dardos simples, mas eficazes, são feitos de fio 


musical de 0,045 a 0,062 de diâmetro, que está disponível na maioria 


das lojas de hobby. Enquanto estiver fora, passe por uma loja de 
artesanato e compre algumas contas redondas de plástico, com um 


diâmetro adequado à sua zarabatana, e alguns fios de poliéster. Corte 


o fio no comprimento desejado, sendo 3 a 6 polegadas os tamanhos 
mais comuns. Aqueça uma extremidade do fio em uma chama e 
mergulhe-o no buraco do cordão. Certifique-se de que o fio esteja 
devidamente centralizado. 

Isto é importante para a precisão máxima. Isso é tudo que há 
para fazer. Este é o dardo básico que você usará para praticar 
tiro ao alvo ou jogos pequenos. Para uso como sistema de 
distribuição de toxinas, alguns refinamentos são necessários. 
Use um ponto de supercola para pregar uma ponta de um 
pedaço de fio na haste do dardo, a cerca de 1/4 "da ponta. 
Enrole o fio firmemente ao redor da haste, como um carretel, 
para a próxima polegada e prenda a ponta para baixo com outro 
ponto de supercola. Corte o excesso. O fio pode então ser 
embebido em toxina líquida ou em pasta. Os dardos individuais 
devem ser testados quanto às características de vôo antes de 
serem usados em uma operação. ponta até a ponta de uma 
agulha, mas se não, é melhor deixá-los planos. Eles parecem 
voar. 


136 


SPO BEE 


mais retos do que aqueles com pontas cortadas diagonalmente 
e não parecem prejudicar a penetração. Lembre-se: eles só 
precisam penetrar fundo o suficiente para inserir a toxina. 


Dardo de arame/conta (exagerado para maior clareza) 


Pit Boad 


Yam 


Wro Sad 


Dardos de zarabatana de bambu 
1) Enrole um cone de papel grosso com 2,5 cm de comprimento 
e meia polegada de diâmetro. Cole o cone e deixe secar durante a 
noite. 

2) Cubra o cone com um spray de verniz transparente. 
Deixe seçar. Isso impermeabiliza o cone e o torna um pouco 
mais durável. 

3) Pegue um espeto de bambu e corte com dez centímetros de 
comprimento. Afie a ponta com um pequeno apontador de lápis. 
Mergulhe o primeiro quarto de polegada da ponta em epóxi e deixe 
secar. Isso vai endurecer o ponto. Finalize com lixa fina. 


4) Lime pequenas ranhuras na ponta, começando cerca de um 
quarto de polegada da ponta e estendendo-se mais uma polegada 
para trás. Isso ajuda a reter a toxina. 
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5) Fure a ponta do cone com o espeto até que restem apenas 
cerca de três oitavos de polegada no interior. Usando um bico 
pequeno, adicione selante de silicone até preencher a parte frontal 
do cone, cobrindo o espeto. Deixe secar. 

6) O Dart agora está pronto para uso. 

7) O dardo pode ser envenenado ao ser mergulhado em toxina 
líquida ou pastosa para cobrir as ranhuras. 

NOTA - Todas as dimensões dos dardos são variáveis, conforme a 
necessidade dos materiais. 
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